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AT-2I /AT-2U z wewnętrznym czujnikiem temperatury KTY

Przetwornik temperatury z wyjściem prądowym 4÷20 mA (AT-2I) lub napięciowym 0÷10 V (AT-2U).

zasilanie  9÷30 V DC
maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°C
sygnał wyjściowy 

AT-2I 4÷20 mA
AT-2U 0÷10 V

przewód sygnałowy
AT-2I 300 m
AT-2U 20 m

wewnętrzny czujnik temperatury KTY81-210
sonda temperatury RT/RT2
pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary �55; h= 13 mm
montaż w puszce podtynkowej �60
stopień ochrony IP20

Schematy podłączenia dla przetworników AT-2I i AT-2U zamieszczono na stronie 291.

Moduł pracuje w jednej z dwóch opcji: z wewnętrznym czujnikiem temperatury lub z zewnętrzna sondą. 
Moduł współpracuje z rezystancyjnym czujnikiem temperatury typu KTY81-210 (lub analogicznym). 
Parametry dedykowanych sond RT lub RT2 zamieszczono w tabeli na stronie 274.

AT-3I do współpracy z czujnikiem temperatury PT-100
Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

Przetwornik z wyjściem prądowym 4÷20 mA.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy -100÷100°C
maksymalny błąd pomiarowy ±1°C
sygnał wyjściowy 4÷20 mA
maksymalna długość ekranowanego 
przewodu sygnałowego 300 m
czujnik temperatury PT-100
pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Schemat podłączenia dla przetwornika AT-3I zamieszczono na stronie 291.

Moduł współpracuje z czujnikiem temperatury typu PT-100 (lub analogicznym). 
Parametry dedykowanej sondy RT56 zamieszczono w tabeli na stronie 274.
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Schematy podłączeń czujników temperatury

AT-1I-DS AT-1U-DS

AT-1I-KT AT-1U-KT

AT-1I-PT AT-1U-PT
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Schematy podłączeń czujników temperatury cd.

AT-1I AT-1U

AT-2I AT-2U

AT-3I
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Przetwornik napięcia

AV-1I 1-fazowy 230 V AC/400V DC

Przetwornik AV-1I przeznaczony do pomiaru napięcia AC/DC (True RMS) i przekształcania mierzonej wielkości do analogowego wyjściowego sygnału 
prądowego w zakresie 4÷20 mA.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy (True RMS) 

napięcie przemienne AC 0÷285 V
napięcie stałe DC 0÷400 V

maksymalne napięcie na wejściu pomiarowym 320 V AC
 450 V DC
maksymalny błąd pomiarowy ±1 V
sygnał wyjściowy 4÷20 mA
maksymalna długość ekranowanego 
przewodu sygnałowego 300 m
napięcie przebicia WE->WY 3 kV
pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Przetwornik natężenia prądu

AC-1I 5A 1-fazowy 5 A AC/AC-1I 15A 1-fazowy 15 A AC (20 A DC)

Przetwornik AC-1I przeznaczony do pomiaru prądu AC/DC (True RMS) i przekształcania mierzonej wielkości do unifi kowanego analogowego wyjścio-
wego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy (True RMS)/maksymalne napięcie 

AC-1I 5A 0÷5 A/285 V AC
AC-1I 15A 0÷15 A/285 V AC

dopuszczalne przeciążenie 100 A/100 ms
maksymalny błąd pomiarowy ±2,5%
sygnał wyjściowy 4÷20 mA
maksymalna długość ekranowanego 
przewodu sygnałowego 300 m
napięcie przebicia WE->WY 2,1 kV
pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MeternetPRO system rejestracji parametrów sieci

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, mul� metrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń 
wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołami Modbus RTU i M-Bus. Wymiana danych pomiędzy urządze-
niami realizowana jest po sieciach standardu RS-485, M-Bus lub lokalnej sieci komputerowej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest 
na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci LAN. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją Web (stroną internetową). Dostęp 
do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfi guracji pracy 
programu i odczytu danych przez internet.

Więcej informacji str. 252

Przeznaczenie

Przeznaczenie

Przeznaczenie
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Przekaźniki z wejściem analogowym

PA-01I przekaźnik analogowy z wejściem prądowym

Urządzenie PA-01I służy do przekształcenia sygnału analogowego 0÷20 mA/4÷20 mA na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Pozwala to na 
zastosowanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. Tor pomiarowy jest galwanicznie odizolowany od zasilania urządzenia.

zasilanie  9÷30 V DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 8 A
styk separowany 1×NO/NC
maksymalny pobór prądu 100 mA
zakres sygnałów wejściowych 0÷20 mA
zakres nastawy histerezy 0÷5 mA
rezystancja wejścia 150 Ω ± 0,1 %
rozdzielczość pomiaru 5 μA
błąd pomiaru 1%
histereza w trybie „okna” 200 μA
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

PA-01U przekaźnik analogowy z wejściem napięciowym

Urządzenie PA-01U służy do przekształcenia sygnału analogowego 0÷10 V na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Pozwala to na zastoso-
wanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. Tor pomiarowy jest galwanicznie odizolowany od zasilania urządzenia.

zasilanie  9÷30 V DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 8 A
styk separowany 1×NO/NC
maksymalny pobór prądu 100 mA
zakres sygnałów wejściowych 0÷10 V
zakres nastawy histerezy 0÷2,5 V
rezystancja wejścia 69 kΩ ± 0,1 %
rozdzielczość pomiaru 2,5 mV
błąd pomiaru 1%
histereza w trybie „okna” 100 mV
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Przeznaczenie

Przeznaczenie

Ciekawe i praktyczne aplikacje
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PA-02-MBT tablicowy przekaźnik analogowy 0÷20 mA/0÷10 V z wyświetlaczem

PA-02-MBT jest panelowym przetwornikiem sygnałów 0÷20 mA/0÷10 V z możliwością ustawienia dwóch niezależnych alarmów, które sterują dwoma 
przekaźnikami. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 14 mm wyświetlaczu. Urządzenie wyposażone jest w magistralę Modbus RTU umożliwiającą 
konfi gurację oraz odczyt mierzonych parametrów.

• 2 niezależne alarmy sterujące 2 wyjściami;
• Pomiar napięcia 0÷10 V oraz prądu 0÷20 mA;
• Separacja galwaniczna pomiędzy zasilaniem a torem pomiarowym;
• Możliwość skalowania wartości wyświetlanej.

zasilanie  9÷30 V DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 8 A
styk separowany 1×NO/NC
maksymalny pobór prądu 100 mA
zakres sygnałów wejściowych 0÷20 mA
zakres nastawy histerezy 0÷5 mA
rezystancja wejścia 150 Ω ± 0,1 %
rozdzielczość pomiaru 5 μA
błąd pomiaru 1%
histereza w trybie „okna” 200 μA
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Pomiar pętli prądowej 0÷20 mA Pomiar pętli napięciowej 0÷10 V

Przeznaczenie

Wybrane funkcje
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Przetworniki z wyjściem Modbus RTU

Przetworniki przeznaczone do pomiaru wartości fi zycznych za pomocą zewnętrznego lub wewnętrznego czujnika z możliwością odczytania danych 
z ich wewnętrznych rejestrów za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.

Przetworniki natężenia prądu

MB-1I-1 5A 1-fazowy/ MB-1I-1 15A 1-fazowy
MB-3I-1 5A 3-fazowy/ MB-3I-1 15A 3-fazowy

Przetwornik przeznaczony do pomiaru prądu AC/DC (True RMS) z wyjściem komunikacyjnym RS-485 (Modbus RTU).

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy (True RMS) 

MB-1I-1 5 A 0÷5 A AC
MB-1I-1 15 A 0÷15 A AC
MB-3I-1 5 A 0÷5 A AC
MB-3I-1 15 A 0÷15 A AC

maksymalny błąd pomiarowy ±0,5%
precyzja odczytu rejestru 0,1  A
napięcie przebicia WE->WY 2,1 kV
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Schematy podłączenia dla przetworników MB-1I-1 i MB-3I-1 zamieszczono na stronie 296.

Przetworniki napięcia

MB-1U-1  1-fazowy
MB-3U-1  3-fazowy

Przetwornik przeznaczony do pomiaru napięcia AC/DC (True RMS) z wyjściem komunikacyjnym RS-485 (Modbus RTU).

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy (True RMS) 

napięcie AC 0÷285 V
napięcie DC 0÷400 V

maksymalny błąd pomiarowy ±0,5%
precyzja odczytu rejestru 1 V
napięcie przebicia WE->WY 3 kV
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -20÷50°C
względna wilgotność powietrza (dla +30°C) 85%
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Schematy podłączenia dla przetworników MB-1U-1 i MB-3U-1 zamieszczono na stronie 296.

Przeznaczenie

Przeznaczenie

Przeznaczenie
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Schematy podłączeń przetworników pomiarowych

MB-1I-1 5A/MB-1I-1 15A
pomiar bezpośredni

MB-3i-1 5A/MB-3i-1 15A
pomiar półpośredni

MB-1U-1 MB-3U-1
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Przetworniki temperatury

MB-DS-2 do współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury DS1820

Rejestracja temperatury z 2 niezależnych kanałów pomiarowych w zakresie od -55 do 125°C. Zapisywanie w pamięci nieulotnej maksymalnej 
i minimalnej zarejestrowanej temperatury. Dedykowaną sondę temperatury RT4 zamieszczono w tabeli na str 274.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy -55÷125°C
maksymalny błąd pomiarowy ±1°C
typ czujnika temperatury DS1820/DS18B20/DS18S20
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MB-DS-10 do współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury DS1820 (do 10 szt.)

Przetwornik obsługuje do 10 czujników na jednym kanale (magistrala 1-Wire). Wartość rejestrowana: temperatura aktualna.
Dedykowaną sondę temperatury RT4 zamieszczono w tabeli na str 274.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy -55÷125°C
maksymalny błąd pomiarowy ±1°C
typ czujnika temperatury DS1820/DS18B20/DS18S20
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MB-DS-30 do współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury DS1820 (do 30 szt.)

Przetwornik obsługuje do 30 czujników na jednym kanale (magistrala 1-Wire). Wartość rejestrowana: temperatura aktualna.
Dedykowaną sondę temperatury RT4 zamieszczono w tabeli na str 274.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy -55÷125°C
maksymalny błąd pomiarowy ±1°C
typ czujnika temperatury DS1820/DS18B20/DS18S20
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Działanie

Działanie

Działanie
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MB-PT-100  do współpracy z czujnikiem temperatury PT100

Rejestracja temperatury w zakresie od -100 do 400°C. Zapisywanie w pamięci nieulotnej maksymalnej i minimalnej zarejestrowanej temperatury. 
Moduł współpracuje z czujnikiem temperatury typu PT100 (lub analogicznym). 
Parametry dedykowanej sondy RT56 zamieszczono w tabeli na stronie 274.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy -100÷400°C
maksymalny błąd pomiarowy ±1°C
napięcie przebicia WE->WY 2,1 kV
typ czujnika temperatury PT100
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MB-TC-1 do współpracy z termoparami K, J, E, N, T, S, R, B

Wartości rejestrowane: temperatura aktualna oraz zarejestrowana temperatura minimalna i maksymalna. Możliwość ustawień parametrów pomia-
rowych przetwornika: czas uśredniania wyniku pomiaru temperatury oraz korekcja wzorcowa temperatury. Typ czujnika ustawiany programowo 
zgodnie z funkcjami protokołu Modbus RTU.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy zależny od rodzaju czujnika
maksymalny błąd pomiarowy ±2°C
typ czujnika temperatury K, J, E, N, T, S, R, B
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Działanie

Działanie
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Licznik impulsów (4-kanałowy)

MB-LI-4 Lo wejścia liczące niskonapięciowe
MB-LI-4 Hi wejścia liczące wysokonapięciowe

zasilanie  9÷30 V DC
ilość wejść liczących 4
napięcie wejścia liczącego 

MB-LI-4 Lo 6÷30 V AC/DC
MB-LI-4 Hi 160÷265 V AC/DC

maksymalna częstotliwość zliczania 100 Hz
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

• 4 niezależne liczniki;
• Wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC;
• „n” współczynnika (wartość zmiennoprzecinkowa);
• Wartość przeskalowana (liczba impulsów × współczynnik);
• Wybór opcji wyzwolenia stanu 1: wysokim lub niskim poziomem 

napięcia;

• Wybór zbocza impulsu wejściowego (narastające lub opadające);
• Filtr częstotliwościowy, umożliwiający ograniczenie maksymalnej 

częstotliwości zliczanych impulsów (eliminacja zakłóceń 
na wejściu licznika);

• Pamięć stanu licznika po zaniku napięcia zasilania;
• Funkcja wejścia cyfrowego.

Licznik czasu pracy (4-kanałowy)

MB-LG-4 Lo wejścia liczące niskonapięciowe
MB-LG-4 Hi wejścia liczące wysokonapięciowe

zasilanie  9÷30 V DC
ilość wejść liczących 4
napięcie wejścia liczącego 

MB-LG-4 Lo 6÷30 V AC/DC
MB-LG-4 Hi 160÷265 V AC/DC

maksymalna częstotliwość sygnału wejściowego 100 Hz
maksymalny mierzony czas >150 lat
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

• 4 niezależne liczniki;
• Wyniki całościowe w wartościach FLOAT (zmiennoprzecinkowe) 

dla godzin oraz INT (całkowite) w rozbiciu wyniku na sekundy, minuty, 
godziny, dni (4 rejestry na 1 licznik);

• Wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC;
• Wybór opcji wyzwolenia stanu 1: wysokim lub niskim poziomem 

napięcia;

• Filtr czasowy, umożliwiający ograniczenie maksymalnej długości 
sygnału wejściowego (eliminacja zakłóceń na wejściu licznika);

• Pamięć stanu licznika po zaniku napięcia zasilania;
• Funkcja wejścia cyfrowego.

Funkcje

Funkcje
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MB-AHT-1  przetwornik wilgotności temperatury

Przetwornik dokonuje ciągłego pomiaru temperatury w zakresie -40÷70°C i wilgotności w zakresie 0÷100% RH.

Przetwornik w specjalnej, 
małogabarytowej, puszce 
z tworzywa, podłączany 
przez dławnicę PG7, do-
wolną długością przewodu 
okrągłego, maks. �7 (np. 
2×0,5 mm²). 
Puszka ze specjalnym koł-
nierzem uszczelniającym, 
mocowana do podłoża 
za pomocą dwóch wkrę-
tów, zamykana pokrywą 
z uszczelką silikonową na 
4 śruby.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy 0÷100% RH/-40÷70°C
maksymalny błąd pomiarowy temperatury ±1°C
maksymalny błąd pomiarowy wilgotności ±4,5% (0÷80 RH)
 ±6,5% (80÷100 RH)
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -40÷70°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 64×42×30 mm
montaż natynkowy
stopień ochrony IP65

MB-LS-1 przetwornik poziomu jasności oświetlenia

Przetwornik dokonuje ciągłego pomiaru poziomu jasności (nasłonecznienia) w zakresie 1÷2000 lx.

zasilanie  9÷30 V DC
zakres pomiarowy 1÷65000 lx
maksymalny błąd pomiarowy ±2%
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -40÷70°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 42×64×30 mm
montaż natynkowy
stopień ochrony IP65

Przetwornik w specjalnej, 
małogabarytowej, puszce 
z tworzywa, podłączany 
przez dławnicę PG7 do-
wolną długością przewodu 
okrągłego, maks. �7 (np. 
2×0,5 mm²). 
Puszka ze specjalnym koł-
nierzem uszczelniającym, 
mocowana do podłoża 
za pomocą dwóch wkrę-
tów, zamykana pokrywą 
z uszczelką silikonową na 
4 śruby.

MB-GPS-1 przetwornik lokalizacji GPS

Przetwornik wyposażony jest w standardowy moduł lokalizacyjny satelitarnego systemu GPS (Global Posi� oning System).
Przetwornik w oparciu o odebrany sygnał podaje aktualne dane dla swojej lokalizacji:
• współrzędne geografi czne (długość/szerokość);
• data (rok/miesiąc/dzień);
• czas (godzina/minuty/sekundy).

Przetwornik w specjalnej 
puszce z tworzywa, podłą-
czany przez dławnicę PG7 
dowolną długością prze-
wodu okrągłego, maks. �7 
(np. 2×0,5 mm²). 
Puszka ze specjalnym koł-
nierzem uszczelniającym, 
mocowana do podłoża za 
pomocą 2 wkrętów, zamy-
kana pokrywą z uszczelką 
silikonową na 4 śruby.

zasilanie 9÷30 V DC
maksymalny pobór prądu 40 mA
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1,5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -40÷70°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 60×85×35 mm
montaż natynkowy
stopień ochrony IP65

Działanie

Działanie

Działanie
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Moduły rozszerzeń wejść/wyjść z portem RS-485 i protokołem Modbus RTU

Moduły MR służą jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wejścia lub wyjścia sterowników programowalnych lub innych urządzeń, w których 
wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU. 

MR-DIO-1  moduł wejść (DI)/wyjść cyfrowych (DO)

Moduł posiada 6 uniwersalnych linii, które w zależności od sposobu podłączenia i konfi guracji mogą pełnić funkcję wejścia lub wyjścia cyfrowego. 
Moduł posiada funkcję zapisu stanu wyjść w nieulotnej pamięci lokalnej. Po każdorazowym załączeniu zasilania modułu wyjścia można przywrócić 
do zapisanego stanu.

zasilanie  9÷30 V DC
ilość linii I/O 6
maksymalne napięcie na linii I/O <50 V
maksymalny prąd linii I/O 

stały 100 mA
impulsowy (20%) 200 mA

port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,5 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MR-DI-4 Lo/ MR-DI-4 Hi moduły wejść cyfrowych (DI)

Moduł MR-DI-4 posiada 4 wejścia. Moduł posiada konfi gurowalne opcje aktywacji wejść (wartość TRUE) sygnałem niskim (0 V) lub wysokim (V+) 
oraz zamknięciem lub otwarciem obwodu sygnału wejściowego. Filtr czasowy służy do wyeliminowania zakłóceń (fałszywych impulsów) mogących 
pojawić się na wejściu. Jest to nastawa minimalnej długości czasu sygnału wejściowego, który będzie widziany na wejściu i zostanie potraktowany 
jako zmiana stanu. Krótsze sygnały są ignorowane.

zasilanie  9÷30 V DC
ilość wejść cyfrowych 4
zakres napięć dla wejść cyfrowych

MR-DI-4 Lo 6÷30 V AC/DC
MR-DI-4 Hi 160÷265 V AC/DC

port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1.5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,3 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

• 4 niezależne wejścia;
• Wejście przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC;
• Wybór opcji wyzwolenia stanu 1: wysokim lub niskim poziomem 

napięcia;

• Wybór opcji wyzwolenia stanu 1: zamknięciem lub otwarciem obwodu 
wejścia;

• Filtr czasowy, umożliwiający ustawienie minimalnej akceptowalnej 
długości sygnału wejściowego (eliminacja zakłóceń na wejściu).

Przeznaczenie

Działanie

Działanie

Funkcje
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MR-RO-1 wielofunkcyjny moduł wyjść przekaźnikowych (RO); styk 1×NO/NC

Moduł MR-RO-1 posiada sterowalne wyjście przekaźnikowe (styk separowany 16 A). 
Możliwość sterowania przez protokół Modbus RTU lub praca w trybie autonomicznym.

zasilanie  9÷30 V DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 16 A
styk  separowany 1×NO/NC
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1.5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,6 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

• Sterowanie w trybie ON/OFF;
• Sterowanie czasowe:

– opóźnione załączenie;
– opóźnione załączenie na zadany czas;
– praca cykliczna ON/OFF;
– praca cykliczna OFF/ON;

• Pamięć stanu po zaniku zasilania; 
• Możliwość pracy również w trybie autonomicznym;
• Autostart dla funkcji czasowych;
• Pomiar czas ostatniego załączenia przekaźnika;
• Liczba załączeń przekaźnika;
• Liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych.

MR-RO-4  moduł wyjść przekaźnikowych (RO); styk 4×NO

Moduł MR-RO-4 posiada sterowalne 4 wyjścia przekaźnikowe (styki separowane 4×16 A). 
Możliwość sterowania przez protokół Modbus RTU lub praca w trybie autonomicznym.

zasilanie 9÷30 V DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 4×16 A
styk separowany 4×NO
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/1.5/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 2 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 4 moduły (70 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

• Sterowanie w trybie ON/OFF;
• Sterowanie czasowe:

– opóźnione załączenie;
– opóźnione załączenie na zadany czas;
– praca cykliczna ON/OFF;
– praca cykliczna OFF/ON;

• Pamięć stanu po zaniku zasilania;
• Możliwość pracy również w trybie autonomicznym;
• Autostart dla funkcji czasowych;
• Pomiar czas ostatniego załączenia przekaźnika;
• Liczba załączeń przekaźnika;
• Liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych.

Działanie

Funkcje

Działanie

Funkcje
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MR-AI-1 moduł wejść analogowych (AI)

Moduł posiada 4 uniwersalne wejścia analogowe. Typ wejścia, napięciowy 0÷10 V lub prądowy 4÷20 mA, ustala się za pomocą wewnętrznych 
zworek. Moduł dokonuje ciągłego pomiaru wartości wejściowych prądu i napięcia na wszystkich wejściach bez względu na konfi gurację sprzętową 
typów wejść (położenie zwór). Jednakże poprawnie mierzone będą te wartości wejściowe dla jakich te wejścia skonfi gurowano.

zasilanie 9÷30 V DC
ilość wejść analogowych 4
wejścia prądowe 4÷20 mA
wejścia napięciowe 0÷10 V
rezystancja wejścia prądowego 47 Ω
rezystancja wejścia napięciowego 110 kΩ
błąd pomiaru 1%
port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 1 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

MR-AO-1 moduł wyjść analogowych napięciowych (AO)

Moduł posiada 4 wyjścia analogowe zgodne ze standardem 0÷10 V. Bieżącą wartość napięcia danego wyjścia ustala się za pomocą komend pro-
tokołu Modbus RTU. Dodatkowo moduł posiada funkcję zapisu stanu wejść w nieulotnej pamięci lokalnej. Po każdorazowym załączeniu zasilania 
modułu wyjścia można przywrócić do zapisanego stanu.

zasilanie 9÷30 V DC
ilość wyjść analogowych 4
sygnał wyjściowy 

napięcie wyjściowe 0÷10 V
maksymalne obciążenie wyjścia 40 mA
dokładność nastaw napięcia wyjściowego 0,1 V

port RS-485
protokół komunikacyjny Modbus RTU
typ pracy Slave
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja komunikacji LED żółta
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1/2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

pobór mocy 0,5 W
temperatura pracy -20÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

Działanie

Działanie
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MR-LED-T panelowy wyświetlacz z przyciskami i komunikacją Modbus RTU

MR-LED-T jest panelem użytkownika dla systemów z komunikacją Modbus RTU. Umożliwia wyświetlanie wartości odczytanej w systemie oraz 
udostępnia 3 przyciski, które można wykorzystać jako wejścia. Moduł zamykany jest w obudowie panelowej 36×72 mm z 14 mm wyświetlaczem 
w przedniej części.

zasilanie 9÷30 V AC/DC
pobór prądu max 100 mA
protokół komunikacyjny Modbus RTU
port RS-485
parametry komunikacji 

prędkość (ustawiana) 1200÷115200 bit/s
bity danych 8
bity stopu 1 lub 2
bit parzystości EVEN/ODD/NONE
adres 1÷247

temperatura pracy -10÷40°C
przyłącze zaciski rozłączalne 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 72×36×72 mm
wymiary otworu montażowego 67,5×32,5 mm
montaż panelowy
stopień ochrony IP20

Przeznaczenie

Ciekawe i praktyczne aplikacje
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Rozdział 47

Styczniki i przekaźniki

Styczniki modułowe elektromagnetyczne

Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modułowych do bezpośredniego montażu na szynie TH-35 mm.

Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem 
w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

ST25/ST25-...-M Typ 
urządzenia Styki

Prąd torów 
głównych

[A]

Moc łącz.
AC-1 230 V

[kW]

Moc łącz.
AC-3 230 V

[kW]

Napięcie 
zasilające cewki

Pobór 
mocy
[W]

Wymiary
[moduł]

Waga
[g]

Zaciski 
śrubowe

[mm²]

ST25-02-24 DC 2×NC 25 4 1,3 24 V DC 1,2 1 106 4

ST25-11-24 DC 1×NO+1×NC 25 4 1,3 24 V DC 1,2 1 106 4

ST25-11 1×NO+1×NC 25 4 1,3 230 V AC 1,2 1 106 4

ST25-20-24 DC 2×NO 25 4 1,3 24 V DC 1,2 1 106 4

ST25-20 2×NO 25 4 1,3 230 V AC 1,2 1 106 4

ST25-20/24 2×NO 25 4 1,3 24 V AC 1,2 1 106 4

ST25-20-M 2×NO 25 4 1,3 230 V AC 1,2 1 106 4

ST25-22 2×NO+2×NC 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST25-30 3×NO 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST25-31 3×NO+1×NC 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST25-31/24 3×NO+1×NC 25 9 2,2 24 V AC 4,0 2 168 6

ST25-40 4×NO 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST25-40-24 AC/DC 4×NO 25 9 2,2 24 V AC/DC 4,0 2 168 6

ST25-40/24 4×NO 25 9 2,2 24 V AC 4,0 2 168 6

ST25-40-M 4×NO 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST25-04 4×NC 25 9 2,2 230 V AC 4,0 2 168 6

ST40-04 4×NC 40 16 5,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST40-22 2×NO+2×NC 40 16 5,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST40-31 3×NO+1×NC 40 16 5,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST40-40 4×NO 40 16 5,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST40-40/24 4×NO 40 16 5,5 24 V AC 6,4 3 241 16

ST40-40-M 4×NO 40 16 5,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST63-31 3×NO+1×NC 63 24 8,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST63-40 4×NO 63 24 8,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST63-40-24 AC/DC 4×NO 63 24 8,5 24 V AC/DC 6,4 3 241 16

ST63-40/24 4×NO 63 24 8,5 24 V AC 6,4 3 241 16

ST63-40-M 4×NO 63 24 8,5 230 V AC 6,4 3 241 16

ST100-20 2×NO 100 22 8,0 230 V AC 6,4 3 305 25

ST100-40 4×NO 100 38 13,0 230 V AC 9,0 6 617 25

ST40/ST40-...-M

nr normy IEC 61095
trwałość łączeniowa elektryczna  1×10⁵
trwałość łączeniowa mechaniczna 1×10⁶
napięcie izolacji 4,0 kV
temperatura pracy -25÷50°C
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

ST63/ST63-...-M

ST100

Przeznaczenie

Działanie
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Przekaźniki elektromagnetyczne

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED 
zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji. 

Modułowe na szynę TH-35

PK-1P  1 styk NO/NC (<16 A)

zasilanie 
PK-...P...  230 V/PK-...Z-LED 230 V 230 V AC
PK-...P...  110 V 110 V AC/DC
PK-...P... 48 V 48 V AC/DC
PK-...P... 24 V/PK-...Z-LED 24 V 24 V AC/DC
PK-...P ... 12 V/PK-1Z-LED 12 V 12 V AC/DC

styk/maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 
PK-1P 1×NO/NC / <16 A 250 V AC
PK-1Z-LED 1×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PK-2P 2×NO/NC / 2×8 A 250 V AC
PK-2Z-LED 2×NO / 2×16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PK-3P 3×NO/NC / 3×8 A 250 V AC
PK-4PZ 2×NO/NC, 2×NO / 4×8 A 250 V AC
PK-4PR 2×NO/NC, 2×NC / 4×8 A 250 V AC

trwałość mechaniczna min. 5×10⁶ cykli
pobór prądu 25 mA
temperatura pracy -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

PK-1Z-LED 1 styk NO (<16 A)
PK-2P  2 styki NO/NC (2×8 A)
PK-2Z-LED 2 styki NO (2×16 A) NOWOŚĆ
PK-3P  3 styki NO/NC (3×8 A)
PK-4PZ  2 styki NO/NC (2×8 A) + 2 styki NO (2×8 A)
PK-4PR  2 styki NO/NC (2×8 A) + 2 styki NC (2×8 A)

Przykład znakowania przy zamówieniu:  

PK-2P   48 V         napięcie zasilania

Wersja przekaźnika „LED” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: 
świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

PK-1P PK-1Z-LED PK-2P PK-2Z-LED

PK-3P PK-4PR PK-4PZ

Działanie
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Do puszki podtynkowej ø60

PP-1P  1 styk NO/NC <16 A 250 V AC
zasilanie 

PP-1P 24 V 7÷30 V AC / 9÷40 V DC
PP-1P 230 V 100÷265 V AC
PP-1Z-LED 24 V 7÷30 V AC / 9÷40 V DC
PP-1Z-LED 230 V 100÷265 V AC
PP-2Z 24 V 7÷30 V AC / 9÷40 V DC
PP-2Z 230 V 100÷265 V AC
PP-2Z-LED 24 V 7÷30 V AC / 9÷40 V DC
PP-2Z-LED 230 V 100÷265 V AC

styki/maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 
PP-1P 24 V 1×NO/NC / <16 A 250 V AC
PP-1P 230 V 1×NO/NC / <16 A 250 V AC
PP-1Z-LED 24 V 1×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PP-1Z-LED 230 V 1×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PP-2Z 24 V 2×NO / <16 A 250 V AC
PP-2Z 230 V 2×NO / <16 A 250 V AC
PP-2Z-LED 24 V 2×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PP-2Z-LED 230 V 2×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC

trwałość mechaniczna min. 5×10⁶ cykli
pobór mocy <0,6 W
temperatura pracy -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary �54 (48×43 mm), h= 25 mm
montaż w puszce podtynkowej �60
stopień ochrony IP20

PP-1Z-LED 1 styk NO <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PP-2Z  2 styki NO <16 A 250 V AC
PP-2Z-LED 2 styki NO <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC

Wersja przekaźnika „LED” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: 
świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

PP-1P PP-1Z-LED PP-2Z PP-2Z-LED

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe przeznaczone są do sterowania obwodami prądu przemiennego małej mocy.

Modułowe na szynę TH-35

SSR-5A-D modułowy przekaźnik półprzewodnikowy 5 A

Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem 
w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

• Załączanie obciążenia w "zerze" – redukcja udaru prądowego podczas załączania obwodu (np. oświetlenia LED);
• Wbudowane zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja pracy;
• Bezgłośna praca;
• Załączenie bez iskrzenia lub drgania styków;
• Nielimitowania ilość załączeń;

wejście
zasilanie

AC  5÷27 V AC
DC  5÷32 V DC

pobór mocy 0,2 W
wyjście

napięcie znamionowe 230 V AC
prąd znamionowy 5 A
styki 1×NO
maksymalny prąd załączenia 150 A/10 ms
opóźnienie zadziałania <20 ms
strata mocy (dla 5 A) 4 W
element wykonawczy triak

izolacja IN/OUT 3 kV
zabezpieczenie termiczne 100°C
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja przekroczenia temperatury LED czerwona
temperatura pracy -20÷50°C*
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20

* Graniczna temperatura uzależniona jest od prądu obciążenia i wa-
runków wentylacji

Przeznaczenie

Działanie

Cechy
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Pomiarowe przekładniki prądowe

Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń 
kontrolnych i pomiarowych.

TI-30/... / TI-80 przekładniki 1-fazowe z zamkniętym rdzeniem
nr normy IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is 5 A
napięcie znamionowe  0,66 kV AC
napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik bezpieczeństwa FS<5
temperatura pracy -5÷40°C
przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4,0 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
montaż tablica/szynoprzewód
pozycja pionowa/pozioma
stopień ochrony IP20

Typ Przekładnia
Ip/Is Klasa Moc 

[VA]
Wymiary otworu P1/P2

[mm]
Wymiary

[mm]
Waga
[kg]

TI-30* 30/5 1 2,5 �22 44×67×30 0,135

TI-40 40/5 1 1,0 �22 44×67×30 0,135

TI-50 50/5 1 1,5 �22 44×67×30 0,135

TI-60 60/5 1 1,5 �22 44×67×30 0,135

TI-75 75/5 1 1,5 �22 44×67×30 0,135

TI-80 80/5 1 1,5 �22 44×67×30 0,135

* Dotyczy tylko TI-30: W celu poprawnej pracy przekładnika wymagane jest 4-krotne przełożenie przewodu prądowego przez otwór przekładnika.

TI-100 /... /  TI-600 przekładniki 1-fazowe z zamkniętym rdzeniem
nr normy IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is 5 A
napięcie znamionowe  0,66 kV AC
napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik bezpieczeństwa FS<5
temperatura pracy -5÷40°C
przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4,0 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
montaż tablica/szynoprzewód
pozycja pionowa/pozioma
stopień ochrony IP20

Typ Przekładnia
Ip/Is Klasa Moc 

[VA]
Wymiary otworu P1/P2

A1/A2/A3×B; C [mm]
Wymiary

[mm]
Waga
[kg]

TI-100 100/5 0,5 2,5 30/25/20×10; �22 61×80×37 0,235

TI-150 150/5 0,5 2,5 30/25/20×10; �22 61×80×37 0,235

TI-200 200/5 0,5 5,0 30/25/20×10; �22 61×80×37 0,235

TI-250 250/5 0,5 5,0 30/25/20×10; �22 61×80×37 0,235

TI-300 300/5 0,5 5,0 30/25/20×10; �22 61×80×37 0,235

TI-400 400/5 0,5 5,0 40/30/00×10; �30 75×99×41 0,305

TI-600 600/5 0,5 5,0 40/30/00×10; �30 75×99×41 0,305

Wymiary Otwór P1/P2
TI-100; TI-150; TI-200; TI-250; TI-300

Otwór P1/P2
TI-400; TI-600

Przeznaczenie
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TO-100 /... /  TO-1000 przekładniki 1-fazowe z otwieranym rdzeniem

nr normy IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is 5 A
napięcie znamionowe  0,66 kV AC
napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik bezpieczeństwa FS<5
temperatura pracy -15÷50°C
przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4,0 mm²
moment dokręcający 0,5 Nm
montaż tablica
pozycja pionowa/pozioma
stopień ochrony IP20

Typ Przekładnia
Ip/Is Klasa Moc 

[VA]
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C D E F G H I
TO-100 100/5 1,0 1,5 21 32 51 90 112 34 45 40 32 0,78

TO-150 150/5 1,0 1,5 21 32 51 90 112 34 45 40 32 0,78

TO-200 200/5 0,5 1,5 21 32 51 90 112 34 45 40 32 0,78

TO-250 250/5 0,5 1,5 21 32 51 90 112 34 45 40 32 0,78

TO-300 300/5 0,5 1,5 21 32 51 90 112 34 45 40 32 0,78

TO-400 400/5 0,5 1,5 50 80 78 116 146 33 33 35 33 0,90

TO-600 600/5 0,5 2,5 50 80 78 116 146 33 33 35 33 0,90

TO-750 750/5 0,5 5,0 50 80 78 116 146 33 33 35 33 0,90

TO-1000 1000/5 0,5 5,0 50 80 78 116 146 33 33 35 33 0,90

Zalecane podłączenie układu wtórnego przewodem o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm². Zalecane uziemienie zacisku S2.
Zakaz rozłączania układu wtórnego podczas pracy przekładnika (możliwość wystąpienia dużego napięcia skutkującego porażeniem osób 
lub uszkodzeniem urządzenia).



310 Dział XII. Przetworniki pomiarowe i konwertery sygnałów

Rozdział 48

TOM-100 /... /  TOM-600 miniaturowe przekładniki 1-fazowe z otwieranym rdzeniem

nr normy IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is 5 A
napięcie znamionowe  0,66 kV AC
napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min.
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik bezpieczeństwa FS≤2
temperatura pracy -15÷45°C
przyłącze S1/S2 przewód
moment dokręcający nie dotyczy
montaż szyna/przewód
pozycja pionowa/pozioma
stopień ochrony IP20

Typ Przekładnia
Ip/Is Klasa Moc 

[VA]
Wymiary [mm]

W H D A B C
TOM-100 100/5 1 1,5 45 67 35 23 24 �22

TOM-150 150/5 1 1,5 45 67 35 23 24 �22

TOM-200 200/5 1 1,5 45 67 35 23 24 �22

TOM-250 250/5 1 1,5 45 67 35 23 24 �22

TOM-300 300/5 1 1,5 45 67 35 23 24 �22

TOM-400 400/5 1 1,5 58 86 43 34 36 �32

TOM-500 500/5 1 1,5 58 86 43 34 36 �32

TOM-600 600/5 1 1,5 58 86 43 34 36 �32

Zalecane podłączenie układu wtórnego przewodem o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm². Zalecane uziemienie zacisku S2.
Zakaz rozłączania układu wtórnego podczas pracy przekładnika (możliwość wystąpienia dużego napięcia skutkującego porażeniem osób 
lub uszkodzeniem urządzenia).
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Trójfazowe

Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio 
na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy.

TP-100  /... /  TP-600 przekładniki 3-fazowe z zamkniętym rdzeniem

nr normy IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is 5 A
napięcie znamionowe  720 V AC
napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik bezpieczeństwa FS<5
termiczny prąd zwarciowy (Ith) 60×In
dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55×Ith
temperatura pracy -5÷40°C
przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm²
montaż szyna DIN/tablica/przewód
pozycja pionowa/pozioma
stopień ochrony IP20

Typ Przekładnia
Ip/Is Klasa Moc 

[VA]
Wymiary otworów P1/P2

W×H [mm]
Wymiary

W×H×D [mm]
Waga
[kg]

TP-100 100/5 1 1,5 15×21 105×80×51 0,452

TP-150 150/5 1 2,5 15×21 105×80×51 0,452

TP-200 200/5 1 2,5 15×21 105×80×51 0,452

TP-250 250/5 1 2,5 15×21 105×80×51 0,452

TP-300 300/5 1 2,5 31×31 142×96×51 0,570

TP-400 400/5 1 2,5 31×31 142×96×51 0,570

TP-600 600/5 1 2,5 31×31 142×96×51 0,570

Przeznaczenie
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Boczniki prądowe

Bocznik pomiarowy przeznaczony jest do rozszerzenia zakresu pomiarowego mierników prądu.

BO-100A-75mV bocznik prądowy 100 A

Spadek napięcia pomiędzy zaciskami bocznika pomiarowego jest proporcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Dla znamionowego prądu 
bocznika spadek napięcia wynosi 75 mV. Boczniki można stosować w połączeniu z dedykowanymi licznikami energii (np. LE-01D), lub innymi mierni-
kami prądu (elektronicznymi lub magnetoelektrycznymi).

prąd znamionowy 100 A
napięcie wyjściowe 75 mV
klasa dokładności 0,5
przeciążalność prądowa 

ciągła 120% In
krótkotrwała (5 s) 500% In

napięcie probiercze 5 kV
zaciski

prądowe 2× śruba M6×15
napięciowe 2× śruba M4×5

wymiary 50×32×42 mm
montaż tablicowy, 2 wkręty 5 mm
stopień ochrony IP20

BO-200A-75mV bocznik prądowy 200 A

Spadek napięcia pomiędzy zaciskami bocznika pomiarowego jest proporcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Dla znamionowego prądu 
bocznika spadek napięcia wynosi 75mV. Boczniki można stosować w połączeniu z dedykowanymi licznikami energii (np. LE-01D), lub innymi mierni-
kami prądu (elektronicznymi lub magnetoelektrycznymi).

prąd znamionowy 200 A
napięcie wyjściowe 75 mV
klasa dokładności 0,5
przeciążalność prądowa 

ciągła 120% In
krótkotrwała (5 s) 500% In

napięcie probiercze 5 kV
zaciski

prądowe 2× śruba M10×15
napięciowe 2× śruba M5×8

wymiary 82×44×43 mm
montaż tablicowy, 2 wkręty 5 mm
stopień ochrony IP20

Przeznaczenie

Działanie

Działanie
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Indeks produktów

A
AC-1I ........................................................292
AKS-08 .....................................................284
AS-212 .......................................................14
AS-214 .......................................................14
AS-220T .....................................................15
AS-221T .....................................................16
AS-222T .....................................................16
AS-223 .......................................................15
AS-224 .......................................................15
AS-225 .......................................................17
AS-225D .....................................................18
AS-B 220 ....................................................14
AS-B 110 ....................................................14
AS-B 42 ......................................................14
AS-B 24 ......................................................14
ASO-201 .....................................................14
ASO-204 .....................................................14
ASO-202 .....................................................15
ASO-203 .....................................................15
ASO-205 .....................................................14
ASO-220 .....................................................13
ASO-110 .....................................................13
ASO-42 .......................................................13
ASO-24 .......................................................13
ASP  .........................................................270
AT-1I .........................................................288
AT-1U .......................................................288
AT-1I-DS ...................................................287
AT-1U-DS ..................................................287
AT-1I-KT....................................................287
AT-1U-KT ..................................................287
AT-1I-PT ....................................................288
AT-1U-PT ..................................................288
AT-2I .........................................................289
AT-2U .......................................................289
AT-3I .........................................................289
AV-1I ........................................................292
AWZ-30 ......................................................10
AWZ ...........................................................10
AZ-112 .......................................................11
AZ-112 PLUS  ..............................................11
AZ-112-LED ................................................11
AZ-B ...........................................................10
AZ-B UNI ....................................................10
AZ-B PLUS ..................................................10
AZ-B PLUS UNI ...........................................10
AZH-106 .......................................................9
AZH ..............................................................9
AZH-C ...........................................................9
AZH-LED .......................................................9
AZH-MINI-LED..............................................8
AZH-S .........................................................10
AZH-S PLUS ................................................10

B
BIS-402 ......................................................31
BIS-403 ......................................................33
BIS-404 ......................................................35
BIS-408 ......................................................31
BIS-408-LED ...............................................31
BIS-409 ......................................................36
BIS-410 ......................................................33
BIS-410-LED ...............................................33

BIS-411 ......................................................32
BIS-411-LED ...............................................32
BIS-411B ....................................................32
BIS-411BM .................................................32
BIS-411B-LED .............................................32
BIS-411BM-LED ..........................................32
BIS-411M ...................................................32
BIS-411M-LED ............................................32
BIS-412 ......................................................34
BIS-412-LED ...............................................34
BIS-412M ...................................................34
BIS-412M-LED ............................................34
BIS-412P ....................................................34
BIS-413 ......................................................33
BIS-413-LED ...............................................33
BIS-414 ......................................................35
BIS-414-LED ...............................................35
BIS-416 ......................................................32
BIS-419 ......................................................36
BIS-419-LED ...............................................36
BO-100A-75mV ........................................312
BO-200A-75mV ........................................312
BZ-1 .........................................................193
BZ-2 .........................................................193
BZ-3 .........................................................193
BZ-4 .........................................................194

C
CKF-316 ...................................................162
CKF-316 TRMS .........................................162
CKF-317 ...................................................163
CKF-317 TRMS .........................................163
CKF-318 TRMS .........................................164
CKF-319 TRMS  ........................................164
CKF-320 TRMS .........................................161
CKF-337  ..................................................164
CKF-B .......................................................162
CKF-B TRMS .............................................162
CKF-BR .....................................................163
CKF-BR TRMS ...........................................163
CKF-BT .....................................................163
CKF-BT TRMS ...........................................163
CKF  ..........................................................162
CKF TRMS ................................................162
CLG-03 .....................................................264
CLG-04 .....................................................264
CLG-13T ...................................................263
CLG-14T ...................................................263
CLG-15T ...................................................263
CLI-01.......................................................261
CLI-02.......................................................262
CLI-11T .....................................................261
CP-500 .....................................................167
CP-709 .....................................................165
CP-710 .....................................................166
CP-721-FPV ..............................................166
CP-721 .....................................................166
CP-730 .....................................................167
CP-733 .....................................................167
CR-810 DUO .............................................278
CRT-04 .....................................................274
CRT-05 .....................................................275
CRT-06 .....................................................275
CRT-15T....................................................277

CZF  ..........................................................156
CZF TRMS .................................................156
CZF2-B .....................................................160
CZF2-BR ...................................................160
CZF2 .........................................................160
CZF-310....................................................156
CZF-310 TRMS .........................................156
CZF-311....................................................157
CZF-311 TRMS .........................................157
CZF-312....................................................157
CZF-312 TRMS .........................................157
CZF-331....................................................158
CZF-331 TRMS .........................................158
CZF-332....................................................159
CZF-333....................................................158
CZF-334 TRMS  ........................................158
CZF-B .......................................................156
CZF-B TRMS .............................................156
CZF-BR .....................................................157
CZF-BR TRMS ...........................................157
CZF-BS ......................................................156
CZF-BS TRMS ...........................................156
CZF-BT ......................................................157
CZF-BT TRMS ...........................................157

D
DMA-1 .....................................................206
DMA-1 True RMS .....................................206
DMA-1T ...................................................207
DMA-3 .....................................................206
DMA-3 True RMS .....................................206
DMA-3T ...................................................207
DMM-1T ..................................................207
DMM-4T ..................................................208
DMM-5T-2 ...............................................209
DMM-5T-3 ...............................................208
DMV-1AC-MBT ........................................205
DMV-1DC-MBT ........................................205
DMV-1 .....................................................204
DMV-1 True RMS .....................................204
DMV-1T....................................................204
DMV-3 .....................................................204
DMV-3 True RMS .....................................204
DMV-3T....................................................204
DR-03 .........................................................41
DR-04W / DR-04B .......................................41
DR-05W / DR-05B .......................................42
DR-06W / DR-06B .......................................42
DR-07 .........................................................42
DR-08 .........................................................43
DR-09 / DR-09B ..........................................43
DR-09-IP65 ................................................43
DR-30M .....................................................44
DRL-12 .......................................................46
DRM-01 .....................................................45
DRM-02 .....................................................45
DRM-04 .....................................................47
DRM-05 .....................................................47
DRM-06 .....................................................47
DRM-07 .....................................................45
DRM-08 .....................................................46
DSW-1 ......................................................112
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E
ECH-06 ............................................. 202, 286
EPM-621 ..................................................191
EPP-618 ...................................................189
EPP-619 ...................................................190
EPP-620 ...................................................190
EPS-D .......................................................192
EZ-02  .......................................................111
EZ-03 ........................................................111
EZ-04 ........................................................111
EZ-05 ........................................................111

F
FA-1F ........................................................226
FA-1LS / FA-3HS ........................................214
FA-1LX /FA-3HX ........................................218
FA-3X .......................................................222
F&Home ....................................................65
F&Home RADIO .........................................68
FLC12-8DI-4R ...........................................144
FLC18-12DI-6R .........................................143
FLC18E-2AQ-VI ........................................147
FLC18E-3PT100 ........................................147
FLC18E-4AI-I ............................................147
FLC18E-8DI-8R .........................................146
FLC18E-8DI-8TN .......................................146
FLC18E-RS485 ..........................................148
FLC18-ETH-12DI-6R .................................142
FLC-USB (programator) ............................145
FOX Single Switch ......................................61
FOX Switch & Energy ..................................61
FOX Double Switch ....................................62
FOX Shu� er................................................62
FOX Gate. ...................................................63
FOX Dimmer ..............................................63
FOX Double LED .........................................64
FOX Color LED ............................................64
FPV3 (falowniki fotowoltaiczne) ..............213
FW-BYPASS-NN ..........................................79
FW-D1P ......................................................81
FW-D1D .....................................................81
FW-FS1 .......................................................87
FW-GS1 ......................................................82
FW-GS2  .....................................................83
FW-GS4  .....................................................83
FW-KEY ......................................................85
FW-LED2P ..................................................81
FW-LED2D ..................................................82
FW-R1D ......................................................77
FW-R1D-P ..................................................77
FW-R1P ......................................................77
FW-R1P-NN ................................................79
FW-R1P-P ...................................................77
FW-R2D ......................................................78
FW-R2D-P ..................................................78
FW-R2P ......................................................78
FW-R2P-NN ................................................79 
FW-R2P-P ...................................................78
FW-STR1D ..................................................80
FW-STR1D-P ...............................................80
FW-STR1P ..................................................80
FW-STR1P-P ...............................................80
FW-RC4 ......................................................84
FW-RC4G ...................................................84
FW-RC4-AC ................................................84
FW-RC5 ......................................................85
FW-RC10 ....................................................85
FW-RC10G .................................................85
FW-WSO1 ..................................................86
FW-WSO2 ..................................................86
FW-WSO4 ..................................................86

M
MAYA .........................................................20
MAX H04 ........................................... 98, 149
MAX-CN-ETH-485 ............................256, 285
MAX-CN-GPRS-485 ..........................256, 285
MAX-CN-USB-485 ............................256, 285
MB-1I-1 ....................................................295
MB-1U-1 ..................................................295
MB-3I-1 ....................................................295
MB-3U-1 ..................................................295
MB-AHT-1 ................................................300
MB-DS-2 ..................................................297
MB-DS-10 ................................................297
MB-DS-30 ................................................297
MB-GPS-1 ................................................300
MB-LG-4 ..................................................299
MB-LI-4 ............................................ 262, 299
MB-LS-1 ...................................................300
MB-PT-100 ...............................................298
MB-TC-1 ...................................................298
MeternetPRO ..........................................252
MK-03 / MK-03W .....................................106
MK-04B / MK-04W ...................................106
MK-06B ....................................................105
MK-06WF .................................................105
MK-08B ....................................................104
MK-08F ....................................................105
MK-10EXH ...............................................103
MK-10FSDH .............................................104
MK-10K ....................................................104
MK-11B / MK-11W ...................................103
MK-12B / MK-12W ...................................103
MPG-03 ...................................................282
MR-AI-1 ...................................................303
MR-AO-1 ..................................................303
MR-DI-4 ...................................................301
MR-DIO-1.................................................301
MR-LED-T .................................................304
MR-RO-1 ..................................................302
MR-RO-4 ..................................................302
MST-01.......................................................48
MST-02.......................................................48
MST-03.......................................................48
MT-CPU-1 ................................................253

O
OM-1 .......................................................182
OM-2 .......................................................182
OM-611 ...................................................183
OM-616 ...................................................184
OM-623 ...................................................182
OM-630 ...................................................184
OM-631 ...................................................183
OM-632 ...................................................183
OM-633 ...................................................185
OMS-635 .................................................185
OP-230 .....................................................286

P
PA-01I ......................................................293
PA-01U .....................................................293
PA-02-MBT ...............................................294
PCA-512 / PCA-514 ...................................119
PCG-417 DUO ...........................................130
PCR-513 / PCR-513-16 / PCR-515 ..............119
PCS-506 ...................................................123
PCS-516 / PCS-516 AC / PCS-516 DC ..........124
PCS-517 ...................................................126
PCS-519 ...................................................124
PCS533 Konfi gurator ................................127
PCS-533 UNI ............................................127

FW-WS1 .....................................................86
FW-WS2 .....................................................86
FW-WS3 .....................................................86

G
GS1-AC-R ...................................................23
GS1-DC ......................................................23
GS2-AC-R ...................................................24
GS2-STR-3 ............................................ 25, 56
GS4-AC-T ...................................................24

H
H04 Confi g ......................................... 99, 151

I
INGA ..........................................................20

K
KB-01 .......................................................111
KB-02 .......................................................111
KB-03 .......................................................111
KB-04 .......................................................111
KK-01 .......................................................108
KK-01S .....................................................108
KK-01FP ...................................................108
KK-02 .......................................................108
KK-03 .......................................................108
KK-04 .......................................................109
KK-04G .....................................................109
KK-05 .......................................................109
KK-05K .....................................................109
KK-08 .......................................................109
KK-08K .....................................................110
KK-09 .......................................................110
KK-01-20DA .............................................110
KS-01 .......................................................110

L
LE-01 ........................................................235
LE-01d ......................................................235
LE-01DC ...................................................251
LE-01M ....................................................240
LE-01MB ..................................................248
LE-01MQ ..................................................246
LE-01MR ..................................................242
LE-01MW .................................................243
LE-02d ......................................................236
LE-02d CT .................................................238
LE-03 ........................................................236
LE-03d ......................................................237
LE-03d CT200 ...........................................238
LE-03d CT400 ...........................................238
LE-03M ....................................................241
LE-03M CT ...............................................241
LE-03MB ..................................................248
LE-03MB CT .............................................249
LE-03MP ..................................................242
LE-03MQ ..................................................246
LE-03MQ CT .............................................247
LE-03MW .................................................244
LE-03MW CT ............................................245
LE-04d ......................................................239
LE-05d ......................................................239
LED-AMP-1D ..............................................50
LED-AMP-1P ..............................................50
LINA ...........................................................20
LK-712 ......................................................212
LK-713 ......................................................212
LK-714 ......................................................212
LK-BZ-3 G/LK-BZ-3 K..................................211
LT-04 ........................................................283
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SZR-280 ...................................................176

T
TI-30/... / TI-80 .........................................308
TI-100 /... /  TI-600 ....................................308
TO-100 /... /  TO-1000 ...............................309
TOM-100 /... /  TOM-600 ..........................310
TP-100  /... /  TP-600 ..................................311
TR-08 .......................................................202
TR-12 .......................................................202
TR-24 .......................................................202

V
VIKA ...........................................................21

W
WB-1G / WB-1Y / WB-1R ..........................286
WB-2 ........................................................286
WN-711 ...................................................211
WN-723 ...................................................211
WNC-1 .....................................................210
WNC-3 .....................................................210
WZE-1 ......................................................237
WZE-3 ......................................................237

Z
ZI-1  ..........................................................197
ZI-2  ..........................................................197
ZI-3  ..........................................................197
ZI-4  ..........................................................197
ZI-5  ..........................................................197
ZI-6  ..........................................................197
ZI-10-12P .................................................200
ZI-11 ........................................................200
ZI-12 ........................................................200
ZI-13 ........................................................200
ZI-14 ........................................................200
ZI-15 ........................................................197
ZI-16 ........................................................197
ZI-17 ........................................................197
ZI-20 ........................................................197
ZI-20-12P .................................................200
ZI-21 ........................................................197
ZI-22 ........................................................197
ZI-24 ........................................................197
ZI-60-24 ...................................................199
ZI-61-12 ...................................................198
ZI-61-24 ...................................................198
ZI-75-12 ...................................................199
ZI-100-12 .................................................198
ZI-100-24 .................................................198
ZI-120-12 .................................................199
ZI-120-24 .................................................199
ZI-240-12 .................................................199
ZI-240-24 .................................................199
ZI-USB-5 ...................................................200
ZS-1 ..........................................................197
ZS-2 ..........................................................197
ZS-3 ..........................................................197
ZS-4 ..........................................................197
ZS-5 ..........................................................197
ZS-6 ..........................................................197

R
RM-07 ......................................................282
RS-407M ....................................................88
RS-407B .....................................................88
RS-N... ........................................................89
RS-P... .........................................................89
RT-820 ......................................................272
RT-821 ......................................................272
RT-822 ......................................................272
RT-823 ......................................................272
RT-824 ......................................................273
RT-825 ......................................................273
RT-826 ......................................................272
RT-833 ......................................................277

S
SEP-01 ......................................................280
SEP-02 ......................................................280
SEP-03 USB ..............................................280
SCO-801 .....................................................37
SCO-802 .....................................................38
SCO-802-LED..............................................38
SCO-803 .....................................................39
SCO-811 .....................................................37
SCO-812 .....................................................38
SCO-813 .....................................................37
SCO-814 .....................................................38
SCO-815 .....................................................39
SCO-816 .....................................................40
SCO-816A ..................................................40
SCO-816D ..................................................40
SCO-816M .................................................40
SF-110÷SF-550 .........................................230
SIMply MAX P01 ........................................93
SIMply MAX P04 ........................................94
SIMply MAX P02 ........................................95
SIMply MAX P03 ........................................96
SIMply MAX P05 ........................................97
SLA-KK-04-SKM ........................................113
SLA-KK-04-SKP .........................................114
SLA-KK-05-SKM ........................................114
SLA-KK-05-SKP .........................................114
SLC-1201A-SKM .......................................115
SLC-1201A-SKP ........................................115
SLC-1401D-SKM .......................................115
Sonda ø10 ..................................................11
Sonda PLUS ................................................11
Sonda PZ ..................................................269
Sonda PZ2 ................................................269
SSD240 ....................................................253
SSD280 ....................................................253
SSR-5A-D ..................................................307
ST25/ST25-...-M .......................................305
ST40/ST40-...-M .......................................305
ST63/ST63-...-M .......................................305
ST100 .......................................................305
STP-541 ....................................................129
STR-3P .......................................................55
STR-4P .......................................................55
STR-3D .......................................................55
STR-4D .......................................................55
STR-W ........................................................56
STR-R .........................................................57
STR-1 .........................................................58
STR-21 .......................................................58
STR-421 .....................................................58
STR-2 .........................................................59
STR-22 .......................................................59
STR-422 .....................................................59
SZR-277 ...................................................173
SZR-278 ...................................................174
SZR-279 ...................................................175

PCS-534 ...................................................131
PCU-504 UNI ............................................121
PCU-507 ...................................................122
PCU-510 DUO ..........................................120
PCU-511 ...................................................120
PCU-518 ...................................................121
PCU-520 ...................................................122
PCU-530 ...................................................120
PCZ-521.3 ................................................133
PCZ-521.3 PLUS .......................................132
PCZ-522.3 ................................................133
PCZ-523.2 ................................................133
PCZ-524.3 ................................................135
PCZ-525.3 ................................................136
PCZ-525.3 PLUS .......................................136
PCZ-526.3 ................................................137
PCZ-528.3 ................................................137
PCZ-529.3 ................................................134
PCZ-531A10 ...............................................49
PCZ-531LED ...............................................49
Pendrive64 ..............................................253
PF-421 TRMS ...........................................169
PF-431 .....................................................169
PF-431-LED ..............................................169
PF-432 TRMS  ..........................................170
PF-433 TRMS ...........................................170
PF-434 TRMS ...........................................170
PF-435 TRMS ...........................................170
PF-441 .....................................................171
PF-451 .....................................................171
PF-452 .....................................................172
PIN-12-24 ................................................201
PIN-60-24 ................................................201
PIN-100-48 ..............................................201
PIN-300-48 ..............................................201
PK-1P .......................................................306
PK-1Z-LED ................................................306
PK-2P .......................................................306
PK-2Z-LED ................................................306
PK-3P .......................................................306
PK-4PR .....................................................306
PK-4PZ .....................................................306
PLD-01 350 ..............................................202
PLD-01 750 ..............................................202
PO-405 .....................................................128
PO-406 .....................................................128
PO-415 .....................................................128
PP-1P .......................................................307
PP-1Z-LED ................................................307
PP-2Z .......................................................307
PP-2Z-LED ................................................307
PR-602 .....................................................186
PR-603 .....................................................187
PR-612 .....................................................186
PR-613 .....................................................187
PR-614 .....................................................188
PR-615 .....................................................187
PROXI Plug  ................................................91
PROXI Power ..............................................91
PROXI Light ................................................91
PROXI Shade ..............................................92
PROXI Gate ................................................92
PROXI Bulb .................................................92
PSA-263 ...................................................178
PSA-463 ...................................................179
PSI-02D ....................................................281
PSI-02 ......................................................281
PSI-02P ....................................................281
PZ-828 ......................................................265
PZ-829 ......................................................266
PZ-831 RC .................................................268
PZ-832 RC .................................................267
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Rozdział 50

Typy i wymiary obudów

Wymiary podane w milimetrach.
Tolerancja ±0,5 mm.

moduł 1S moduł 2S

moduł 3S moduł 4S

moduł 5S moduł 6S
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natynkowa dla: ASO, AZH, CKF, CZF, STR natynkowa dla: CZF2

natynkowa dla: AZH-C natynkowa dla: AWZ, AWZ-30

podtynkowa PDT podtynkowa PDTN

LE-01 LE-01d
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LE-01MR LE-02d/LE-02d CT

LE-03/LE-03d/LE-03d CT200/ 
LE-03d CT400/LE-03M/LE-03M CT LE-03MP

LE-01MB/LE-01MQ LE-03MB/LE-03MQ

LE-03MB CT/LE-03MQ CT LE-04d



Notatki320





System zdalnego odczytu, 
rejestracji i zdalnego sterowania: 

• raporty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, itp.
• rozliczenia podnajemców
• pomiary do audytów energetycznych
• wykresy mocy/prądów/napięć
• wskaźniki graficzne wartości bieżących
• komunikacja lokalna LAN i poprzez internet
• bazy danych lokalne i w chmurze
• integracja z urządzeniami obcymi

F&F Filipowski sp. j., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, 
tel.: [42) 227 09 71, [42) 215 23 83, e-mail: biuro@fif.com.pl,www.fit.com.pl 
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