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Uwagi:

PRZEZNACZENIE

Sterownik SZR-280 przeznaczony jest do kontroli poprawno$ci pracy linii
zasilajgcych oraz automatycznego przetgczania zrédet zasilania obiektu w
energie elektryczng.

Podstawowe funkcje i cechy sterownika:

v

<

Jednoczesna kontrola dwoch linii zasilajgcych. Kontrola linii odbywa sie
poprzez pomiar napiec¢ fazowych (mierzona jest warto$¢ TrueRMS) na
kazdej z faz we wszystkich liniach zasilajgcych, przy zapewnionej
separacji galwanicznej poszczegdlnych linii.
Obstuga awaryjnego generatora spalinowego.
Praca w trybie automatycznym, z mozliwo$cig okreSlenia linii
priorytetowey.
Zrzut mocy realizowany poprzez rozdzielenie linii odbiorczej na dwie
czesci, z mozliwoscig swobodnego definiowania w jakich przypadkach
zrzut bedzie wykonany.
Niezalezne okre$lanie dla kazdej z linii przedziatu napigc dla ktorych
linia kwalifikowana jest jako dobra, oraz okre$lanie histerezy napie¢
przy kwalifikacji linii.
Definiowanie czasu po ktérym linia zostanie zakwalifikowana jako
dobra, oraz czasu po ktoérym linia zostanie zakwalifikowana jako zta.
Przyspieszong kwalifikacje linii jako ztej w przypadku catkowitego
zaniku napiecia na linii.
Uwzglednienie czasu zatgczania i wytgczania aparatu.
Mozliwo$¢é wprowadzenia dodatkowej zwioki czasowej pomiedzy
wytgczeniem jednego aparatu i zatgczeniem drugiego.
Mozliwo$¢ okreslenia minimalnego czasu zatgczenia linii.
Zewnetrzny obwéd bezpieczenstwa, ktérego przerwanie blokuje prace
sterownika.
Sygnalizacja btedéw realizowana poprzez styk alarmowy z mozliwoscig
programowania btedéw powodujgcych zatgczenie styku alarmu.
Programowanie i monitorowanie pracy sterownika odbywa sie poprzez
komputer PC podtgczony za posrednictwem portu USB
Rejestrzdarzen z mozliwoScig eksportu listy zdarzen do komputera PC.




KWALIFIKACJA LINII

Zadaniem sterownika SZR-280 jest zapewnienie aby do linii odbiorczej
byta podigczona linia zasilajgca spetniajgce ustalone wymagania.

Kontrola poprawnosci linii zasilajgcej odbywa sie poprzez pomiar napie¢
fazowych na wszystkich fazach linii oraz analize zmian tych wartosci w
czasie.

W procesie kwalifikacji uwzgledniane sg nastepujgce parametry:

Lp. | Symbol Opis

Minimalna dopuszczalna warto$¢ napigcia. Jezeli
1) U napiecie obnizy sie ponizej tej wartosci to rozpocznie

Min sie proces kwalifikacji linii jako ztej, a po niej linia
zostanie uznanaza ztg.

Maksymalna dopuszczalna warto$¢ napigcia. Jezeli

2) U napiecie przekroczy tg warto$¢ to rozpocznie sig
max |proces kwalifikacji jako ztej, a po niej linia zostanie
uznanazazig.

3) U Hist Szerokos¢ strefy histerezy.

Czas kwalifikacji linii jako dobrej. Jezeli przez czas
T T.a0n NApiecie na linii zasilajgcej spetnia zatozone

KwalOn |wymagania, to linia zostaje uznana za dobrg i moze
zostac podtgczona do linii odbiorcze;j.

4)

Czas kwalifikacji linii jako ztej. Jezeli przez czas Ty, o
T napiecie na linii zasilajgcej znajduje sie poza

KwalOff |zakresem dopuszczalnym to linia zostaje uznana za
ztg i nie bedzie podtgczana do linii odbiorcze;j.

5)

Minimalny czas zataczenia linii. Jezeli T, > 0 to linia
6) T pozostanie zatgczona na przynajmniej ten okres

Min czasu, nawet w przypadku gdy zostanie
miedzyczasie uznana za ztg.

Tab. 1: Parametry majace wptyw na kwalifikacje linii

W zaleznosci od aktualnych warto$ci napiecia fazowego oraz od historii
zmian napigcia, linii zasilajgcej moze byc przyporzgdkowany jeden z
gzterech stanow:

1) Linia zta

Linia przyjmuje ten stan w nastepujgcych przypadkach:

- po uruchomieniu sterownika (domysliny stan poczgtkowy wszystkich linii)

- w przypadku gdy napiecia na jednej lub kilku fazach linii znajdujg sie przez
okre$lony okres czasu poza zadanymi wartoSciami granicznymi.

Jezelilinia aktywna zostanie uznana za ztg, to nastgpi jej odtgczenie od linii
odbiorczej.

2) Linia kwalifikowana jako dobra

Jezeli napiecie na linii zakwalifikowanej jako zta powrdci do wartosci
poprawnej, to rozpoczyna sie proces kwalifikacji linii jako dobrej. Moment
rozpoczecia kwalifikacji zaleze¢ bedzie od przyczyny ktéra spowodowata
wczesniej zakwalifikowanie linii jako ztej. MozZliwe sg tutaj nastepujgce
przypadki:

- po zatgczeniu zasilania - kwalifikacja rozpoczyna sie w momencie, gdy
napiecie zasilajgce dla wszystkich faz znajdzie sie w przedziale <U,,, U,..>.
- jezeli przyczynag zakwalifikowania linii jako ztej (*) byta zbyt niska warto$¢
napiecia, to kwalifikacja rozpocznie sie w momencie gdy napiecie
przekroczy warto$c U,,,, + U,

- jezeli przyczyng zakwalifikowania linii jako ztej (*) byta zbyt wysoka
warto$¢ napiecia, to kwalifikacja rozpocznie sie w momencie gdy napiecie
spadnie ponizejwartosci U,,, - U,

Jezeli w trakcie trwania kwalifikacji linii jako dobrej napiecie znajdzie sie
poza dopuszczalnymi wartosciami U, i U,,,,, to linia ponownie uznana za
zfg.

(*) Kazda faza linii zasilajgcej traktowana jest niezaleznie. Jezeli btgd dotyczyt tylko
Jjednej fazy, to zaostrzone warunki kwalifikacji (czyli uwzglednienie histerezy) tyczyc
bedzie tylko tej fazy. Dla pozostatych faz wymagane bedzie aby napigcie na fazach
znajdowato sie w przedziale <U,,,, U,..>.
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3) Linia dobra

Jezeli linia przejdzie proces kwalifikacji jako dobrej, czyli przez zadany
okres czasu wszystkie napiecia fazowe bedg spefniaty zatozone
wymagania, to linia zostanie uznana za dobrg.

Oznaczato, ze linia taka bedzie mogta by¢ podtgczona do linii odbiorczej.

Jezeli ktérekolwiek napiecie fazowe dla danej linii wyjdzie poza przedziat
<U,» Uy, to rozpocznie sig proces kwalifikacji linii jako ztej.

4) Linia kwalifikowana jako zfa

W przypadku gdy linia jest dobra i napigcie przekroczy dopuszczalny

zakres <U,,, U,.> to rozpocznie sie proces kwalifikacji linii jako zfej.

Przebieg kwalifikacji linii jako ztej wyglada nastepujgco:

v’ jezeli kwalifikacja zostata rozpoczeta przez spadek napiecia ponizej
wartosci U,,,, to w przypadku gdy napigcie to powrdci do wartosci
U,., + U, kwalifikacja zostanie przerwania i linia ponownie zostanie
uznana za dobrg.

v’ jezeli kwalifikacja zostata rozpoczeta przez przekroczenie napiecia U,,,,,
to w przypadku gdy napiecie obnizy sie do wartosci U,,, - U,
kwalifikacja zostanie przerwania i linia ponownie zostanie uznana za
dobrg.

v jez‘el? uptynie czas kwalifikacji i napiecie nie powroci do zadanego
poziomu, to linia zostanie uznana za ztg.

W przypadku catkowitego zaniku napiecia na jednej lub kilku fazach linii
zasilajgcej rozpoczyna sie szybka kwalifikacja linii jako ztej. Polega ona na
tym, ze zadany czas kwalifikacji linii jako ztej jest skracany 10-o krotnie.

Aktualny stan linii zasilajgcych sygnalizowany jest poprzez
kontrolki LED znajdujgce sie na panelu czotowym
sterownika. Ich znaczenie jest nastepujgce:

Czerwony (ciagly) - Linia zta
Czerwony (pulsujgcy) - Kwalifikacja linii jako zlej
Zielony (pulsujacy) - Kwalifikacja linii jako dobrej
Zielony (ciggly) - Linia dobra

UMax

UMax - UH\st

UMin + UH\S(

UMin

Przyktadowa kwalifikacja linii

Na poczatku (1) linia jest dobra. W momencie gdy napiecie
spadnie ponizej wartosci U, (2), to rozpoczyna sie
kwalifikacja linii jako ztej z powodu zbyt niskiego napiecia.
Nastepnie napiecie rosnie i gdy osiggnie warto$¢ U,,, + U,
to linia ponownie zostaje uznana za dobrg (3). Stan ten
utrzymuje sie az do momentu gdy napiecie wzrosnie do
wartosci U,,,,, kiedy rozpoczyna sie kwalifikacja linii jako ztej
z powodu zbyt wysokiego napiecia. Kwalifikacja linii jako ztej
(4) trwa do chwili gdy napiecie spadnie ponizej wartosci
U,,... - Unsw 9dy linia ponownie zostaje uznana za dobra.

max

M Je @ oG @) (5

Rys. 1: Przyktad kwalifikacji linii




LINIA PRIORYTETOWA

Dowolna linia zasilajgca moze zostac ustawiona jako linia priorytetowa.
Linia priorytetowa (o ile tylko ma status linii dobrej) w pierwszej kolejnosci
zostaje podtgczona do linii odbiorczej. W przypadku nieprawidtowej pracy
linia priorytetowa zostaje odfgczona od linii odbiorczej az do momentu
ponownego uzyskania statusu linii dobrej. Wtedy to linia priorytetowa
zostanie ponownie przytgczona do linii odbiorczej, niezaleznie od stanu
aktualnej linii zasilajgcey.

ZRZUT MOCY

Sterownik SZR-280 wyposazony jest w wyjsScie przekaznikowe
umozliwiajgce sterowanie stycznikiem rozdzielajgcym linie odbiorcze na
dwie czeSci.

L1

L2
N2
N

L1
N2 L2
3
N K4
L1 obwsd ze
L3 zrzutem mocy

N

K2\ [ K2

L1

L3

Rys. 2: Przykfad obwodu ze zrzutem mocy

Zastosowanie takiego rozwigzania umozliwia podzielenie obcigzen na
dwie czesci i swobodne okreslanie w jakich przypadkach obcigzenia te
bedg zatgczane. Ma to zastosowanie w przypadku gdy cze$c linii
zasilajgcych Ilub generator ma niewystarczajgcq moc do zasilenia
wszystkich obwoddw i w ten sposob, poprzez odtgczenie czesci obcigzenia
mozna zapewnic ich bezpieczng prace.

Opcje zrzutu mocy mozna ustawic¢ niezaleznie dla kazdej linii. Jezeli dla
aktywnej linii ustawiony jest zrzut mocy, to przekaznik K4 zostaje otwarty i
w ten sposob czesc obcigzenia zostanie odfgczona.

Przyktad przetgczenia linii ze zrzutem mocy

Zatézmy ze sterownik wspodfpracuje z dwoma liniami

zasilajgcymi - N1 i N2. Zrzut mocy ustawiony jest tylko dla
linii N2. Gdy aktywna jest linia N1, to przekaznik K4 jest
zamkniety i cate obcigzenie jest podfgczone do linii
odbiorczej. W momencie gdy nastepuje przetgczenie z linii
N1 na N2, to najpierw zostaje otwarty przekaznik K4.
Nastepnie odmierzony zostaje czas na wykonanie zrzutu
mocy, a dalej podtgczona zostanie linia N2.

Przetgczenie w drugg strone wyglgda nastepujgco:

Aktywna linig jest N2 i przekaznik K4 jest odfgczony, cze$c
obcigzenia jest odigczona. Przy przetgczeniu linii najpierw
zostaje odfgczona linia N2, dalej zamkniety przekaznik K4, a
na koncu podtgczona zostanie linia N1.

A
C
K1 |
) >
A
C
K4 |
) >
A
C
K2 |
5 >

- »
Czas na zrzut mocy

Rys. 3: Charakterystyka przetgczen przy zrzucie mocy il




GENERATOR

SZR-280 przystosowany jest do wspotpracy z generatorami spalinowymi
wyzwalanymi za posrednictwem zewnetrznego sygnatu elektrycznego.
Generator petni role linii awaryjnej, co oznacza ze jego zatgczenie nastgpi
dopiero wtedy, gdy nie bedzie juz zadnych innych dobrych linii.

K2

L1 —_—

L2 —_—

G L3 —_—
N —_—

ST,?‘RT K3

Rys. 4: Podtgczenie generatora

Zatgczenie generatora odbywa sie wedfug nastepujgcego schematu - W
momencie gdy ostatnia dobra linia zasilajgca zostanie zakwalifikowana
jako zta i odtfgczona od linii odbiorczej to zostanie wystawiony sygnat
START generatora poprzez zamkniecie przekaznika K3. Nastepnie po
zadanym czasie potrzebnym na rozruch generatora zatgczany jest
stycznik K2 podtgczajgcy generator do linii odbiorczej.

A
K1 ¢
I |

\ 4

v

v

Wytgczenie
generatora

« »
Czas na rozruch generatora

Rys. 5: Charakterystyka przetgczen przy rozruchu generatora

Po uptynieciu czasu rozruchu generatora sterownik rozpoczyna kontrole
napiecia podawanego z generatora. Jezeli napiecie nie bedzie mieScito sie
w ustalonych granicach, to generator zostanie odtgczony od linii
odbiorczej. Ponowna préba uruchomienia generatora rozpocznie sig
po upfynieciuczasuT,,,

[2

APARATY

SZR-280 przystosowany jest do zarzgdzania liniami zasilajgcymi
przetgczanymi za posrednictwem stycznikéw mocy.

Schemat przetgczania aparatéw przedstawiony jest na ponizszym
rysunku:

N1 Aktywna
—>
K1
>
»
K2 T N2 Aktywna
ton tore to ‘ ton _
> al il Ll al

Rys. 6: Charakterystyka przetgczenia linii

Na powyzszym przyktadzie w pierwszej kolejnoSci zatgczona zostaje linia
N1 poprzez wysterowanie stycznika podtgczonego do wyprowadzenia K1
sterownika. Po uptynieciu czasu zatgczenia stycznika (t,, ) stycznik
zostaje zatgczony ilinia zostaje uznana za wigczong i aktywng. Stycznik K1
pozostaje zatgczony przez caty czas gdy linia jest aktywna.

Wytaczenie linii K1 realizowane jest poprze zdjecie sygnatu sterujgcego w
wyjscia K1izaczyna sie odmierzanie czasu t,.. potrzebnego na wytgczenie
stycznika. Po uptynieciu czasu wytgczenia przekaznik K1 i linia N1 uznaje
sie za wytgczone. W tym momencie rozpoczyna sie odmierzanie czasu t,,
bedacego opdznieniem pomiedzy wytgczeniem jednego aparatu a
rozpoczeciem zatgczania drugiego. Po uptynieciu czasu T, w analogiczny
Sposob jak dla linii K1 rozpoczyna sie zatgczanie kolejnej linii.




TRYBY PRACY STEROWNIKA

Sterownik SZR-280 umozliwia automatyczne zarzgdzenie dwoma liniami
zasilajgcymi zgodnie z jednym z dwdch ponizszych programow:

1) Program: N1 + N2

Sterownik nadzoruje prace dwdch linii zasilajgcych N1 oraz N2 i decyduje
o podtgczeniu jednej z nich do linii odbiorczej ODB.

N1 N2

K1 K2

ODB.
Rys. 7: Schemat obwodu dla programu N1 + N2

Schemat dziatania programu zalezy od tego, czy okres$lona zostata linia
priorytetowa

Uktad z linig priorytetowg

Jezeli linia priorytetowa jest zakwalifikowana jako dobra, to zostaje ona
podtgczona do linii odbiorczej, zgodnie ze zdefiniowanymi czasami
przetgczen.W przypadku gdy linia priorytetowa zostanie zakwalifikowana
jako zta, to nastagpi odigczenie linii priorytetowej i zatgczenie pierwszej
dobrej linii. Gdy linia priorytetowa ponownie zostanie zakwalifikowana jako
dobra, to nastgpi odifgczenie aktualnej linii i podfgczona zostanie linia
priorytetowa.

Uktad bez linii priorytetowej

Do linii odbiorczej zostanie podtgczona pierwsza linia zasilajgca ktéra
zostata zakwalifikowana jako dobra. Jezeli wszystkie linie sg dobre, to
zatgczanie nastepuje w kolejnosci N1-N2 Jezeli aktywna linia zostanie
zakwalifikowana jako zta, to sterownik przetgczy linie odbiorczg do
nastepnej dobrej linii zasilajgcej. A ta pozostanie aktywna tak dfugo, jak
dfugo bedzie dobra.

[i4

2) Program: N1 + G

Sterownik nadzoruje pracg linii zasilajgcej N1 oraz rezerwowego

generatora G.
N1 G
K1 K3
ODB.

Rys. 8: Schemat obwodu dla programu N1 + G

Jezeli linia N1jest dobra, to zostaje ona podtgczona do linii odbiorczej. W
momencie gdy N1 zostanie zakwalifikowana jako zta, rozpoczyna sie
uruchamianie generatoraipo zadanym czasie rozruchu generator zostaje
podtgczony do linii odbiorczej. Odtgczenie generatora nastapi w przypadku
ponownego zakwalifikowania linii N1 jako dobrej.




PODtACZENIE

UWAGA!

Instalacji i podtgczen sterownika powinien
dokonywac¢ wykwalifikowany personel. Nalezy
wzig¢ pod uwage wszystkie dostepne wymogi

ochrony.
1+ 3 5 7 9 1 13 15
Q000000020 Q@0CQ0D
|
3 v
O v Enron
O~ En2on
CEL S SZR-280
QQR20Q O
16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30

Rys. 9: Widok ptyty czotowe] sterownika

UWAGA!

Nie instaluj urzgdzenia, ktére jest uszkodzone lub
4 niekompletne.

>

Do zacisku numer 18 sterownika nalezy
koniecznie podtgczy¢ przewdd ochronny PE

Opis zaciskow

9 1" 13 15
L1 L2 L3 N

Linia N1

Linia N2

ZASILANIE

SZR-280

[ - [ - [BLokADA

L[ NJPE [coM K1 K2 K3 ]
16 [17[18] 20|21]22[23]

K5 |
25| [27]28[29]30

Rys. 10: Widok listwy zaciskowej sterownika SZR-280

Kontrola linii zasilajacych

Zaciski w gérnej czesci sterownika przeznaczone sg do kontroli napiecia

na liniach zasilajgcych.

Wejscia kontrolne sterownika dla poszczegdlnych linii sg od
siebie odseparowane galwanicznie. Aby jednak zapewni¢
petng separacje linii nalezy stosowac czterotorowe aparaty

(3+N).
1) Faza L1
3) - Faza L2
5) Linia N1 Faza L3
7) N
9) Faza L1
11) " Faza L2
13) Linia N2 Faza L3
15) N

Tab. 2: Wyprowadzenia od kontroli linii zasilajgcych

&l



Sposéb podigczenia kontroli linii zasilajgcych przedstawiony jest na

ponizszym rysunku:

L1
L2
N1,

N

L1

N2

N

[1]
[t
[

[ 7] [11]13]15]
BIN| |[u|r|[e|[N]
| Linia N2 |

Rys. 11: Kontrola linii zasilajacych

Zasilanie sterownika

Aby zapewnic ciggtg prace sterownika SZR-280 musi by¢ on zasilany z
linii gwarantowanej 230V AC. Sugerowane rozwigzanie zasilania sktada
sie z uktadu UPS podtgczonego do linii do odbiorczej SZR. Przyktad

takiego rozwigzania przedstawiony jest na ponizszym rysunku.

L1
N1

N

L1
N23
N

1
1
1
1
I
1
1
I
1
I
I
1
113TsT7] [11]13 15 |
el N]| [ule]e]N N
1

1

1

1

1

1

I

4

I

Linia N1 [ Linia N2

SZR-280
16 1‘7 1IB
1
4 Ty
o |UPS]

Rys. 12: Wykorzystanie wolnej linii jak zrodta zasilania

Zasilanie sterownika

Podfaczenie aparatow

SZR-280

Nr | Symbol Funkcja

20) | COM Styk wspolny przekaznikow K1-K5
21) K1 Zatgczenie linii N1

22) K2 Zataczenie linii N2

23) K3 Uruchomienie generatora

24) K4 Zrzut mocy

25) K5 Alarm

Tab. 3: Wyprowadzenia do podtgczania aparatow

K1

—
e
SZR-280

1 t * 1
cou K4
20 21 22 23 2

K1 K2 K3 K4 Ka

Zasilanie
aparatéw

L1L2L3 N L1L2L3 N

ODB. 1 ODB. 2
(Zrzut mocy)

Rys. 13: Przykladowe podtgczenie aparatow

Aparaty elektryczne muszg by¢ wyposazone w dodatkowe
zabezpieczenia mechaniczne Ilub elektryczne
zapobiegajgce powstawaniu niebezpiecznych potgczen
(np. zwarc¢ miedzy liniami zasilajgcymi)
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Wyjscie alarmowe

Przekaznik K5 dedykowany jest do sygnalizacji sytuacji awaryjnych.
Pojawienie sie sygnatu alarmu powoduje zamkniecie styku K5. Lista
zdarzen powodujgcych zgtoszenie alarmu ustalana jes programowo.

Blokada sterownika

Sterownik SZR-280 umozliwia podigczenie zewnetrznego taricucha
blokad (bezpieczenstwa) ktérego naruszenie powoduje natychmoastowe
wytgczenie przekaznikow K1 - K4 oraz zablokowanie pracy sterownika.
tancuch blokad realizowany jest poprzez szeregowe potgczenie dowolnej
ilosci wytgcznikow bezpieczenstwa lub innych zabezpieczen z wyjsciami
stykowymi.

SZR-280

BLOKADA|
29 | 30
tancuch
blokad

Rys. 14: Podtgczenie tancucha blokada

Przywrécenie ciggtosci fanncucha blokad powoduje
odblokowanie sterownika i moze doprowadzi¢ do
zalgczenia linii odbiorczej.

Jezeli aplikacja wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przed samoczynnym uruchomieniem, to
zabezpieczenie takie musi by¢ zrealizowane na
zewnatrz sterownika SZR i nie dopusci¢ do
samoczynnego zamkniecia fancucha blokad.

Jezeli do wejscia blokujgcego nie bedzie podigczony
tancuch blokad, to pomiedzy zaciskami 29 i 30 nalezy
zatozy¢ mostek.

PANEL CcZzotowy

Sterownik SZR-280 konfigurowany jest za posrednictwem komputera PC
(wraz z dedykowang aplikacjg) podtgczonym do sterownika za
posrednictwem przewodu USB.

Dodatkowo panel czotowy wyposazony jest w osiem kontrolek LED
dostarczajgcych podstawowych informacji na temat pracy sterownika

1 7
2a)

By, .. T
&‘D Nt B ntown

SZR-280

Rys. 15: Widok panelu czotowego

1 |Sygnalizacja obecnosci napiecia zasilajgcego sterownik

Kontrola linii zasilajacych
a) LiniaN1
b) Linia N2 lub generator (w zaleznos$ci od wybranego trybu pracy)

Jezeli kontrolka od danej linii jest zgaszona, to oznacza to ze dana

2 linia nie jest kontrolowana przez sterownik. W pozostatych
przypadkach moze ona przyjmowac nastepujace stany:

1) Czerwony ciagly - Linia zakwalifikowana jako zta.

2) Czerwony pulsujacy - Odbywa sie kwalifikacja linii jako ztej.

3) Zielony pulsujacy - Odbywa sie kwalifikacja linii jako dobrej

4) Zielony - ciagty - Linia zakwalifikowana jako dobra.

Sygnalizacja linii aktywnej - zapalona kontrolka sygnalizuje ktéra
3 |zlinii zasilajgcych podtaczona jest do linii odbiorcze;.
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tancuch blokad - Zapalenie sie tej kontrolki sygnalizuje
naruszenie tancucha blokad i zablokowanie sterownika.

Brak dobrych linii zasilajgcych - Kontrolka sygnalizuje ze zadna z
linii zasilajgcych nie moze zosta¢ zatgczona do linii odbiorczej,
Alarm sygnalizowany jest gdy przez minimum 30 sekund obie linie
zasilajgce sg zakwalifikowane jako zte.

Btad sterownika - Kontrolka sygnalizuje nieprawidtowg prace
sterownika SZR. W przypadku zapalenia sie kontrolki nalezy
podigczyé sterownik do aplikacji konfiguracyjnej i odczyta¢ z
rejestru zdarzen przyczyne btedu.

UWAGA!: Kazdy przypadek wystapienia btedu sterownika nalezy
zgtaszac do producenta sterownika

Gniazdo USB umozliwiajace podtgczenie sterownika do komputera
PC i kontrolowanie pracy oraz zmiane ustawien sterownika poprzez
specjalng aplikacje uruchomiong na komputerze.

Tab. 4: Opis panelu czotowego

APLIKACJA

Do monitorowania pracy sterownika oraz jego konfiguracji
wykorzystywana jest dedykowana aplikacja uruchamiana na komputerze
PC.

W celu zmniejszenia wptywu zaktécen na potgczenie
pomiedzy sterownikiem i komputerem zaleca sie
stosowanie ekranowanych przewodéw USB.

Po uruchomieniu programu wys$wietlone zostanie gtowne okno programu
(Rys. 16), gdzie:

S,

Rys. 16: Program SZR

Menu gtéwne programu

Okna dialogowe: min. monitor SZR, konfiguracja i rejestr zdarzen

Okno komunikatow systemowych

Stan potagczenia ze sterownikiem SZR

Al W|IN|-

Identyfikator podtaczonego sterownika




Menu programu

Dostep do wszystkich funkcji programu mozliwy jest poprzez polecenia
znajdujgce sie w menu programu.
Menu podzielone jest na cztery gtéwne grupy:

-Pofgczenie  umozliwiajgce przerywanie i wznawianie potgczenia
ze sterownikiem, oraz wyjscie z programu.

- Widok zawierajgce polecenia umozliwiajgce wyswietlenie na
ekranie okna z widokiem aktualnego programy,
rejestru zdarzen, lub przeglad historii napiec.

-Ustawienia zapewniajgce dostep do polecen konfigurujgcych
prace sterownika.

- Okna organizujgce sposob wyswietlania okien na ekranie.

Menu -> Pofgczenie

Menu to sktada sie z dwdch polecen:

Pofacz (Rozigcz) - W zaleznosci od stanu potgczenia polecenie to
umozliwia albo roztgczenie programu od sterownika
(gdy sterownik jest podtgczony), lub jego
podfgczenie (gdy jest odigczony). W przypadku
probleméw z komunikacjg zaleca sie najpierw
roztgczy¢ sterownik, a nastepnie dokonac
ponownego potfgczenia.

Nie jest wskazane odfgczanie przewodu USB tgczgcego
sterownik z komputerem w czasie gdy jest uruchomiony
program SZR.

Wyjscie - Zakonczenie potgczenia ze sterownikiem i zamknigcie
programu.

Menu -> Widok

Menu Widok umozliwia otwarcie dwdch podstawowych okien programu:
okna Monitor - wyswietlajgcego biezgce informacje o pracy sterownika i
parametrach linii zasilajgcych, oraz okno Zdarzenia - zawierajgcego liste
wszystkich zdarzen zarejestrowanych przez sterownik SZE-280

b4

Menu -> Widok -> Monitor
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Rys. 17) Monitor pracy sterownika

1 |Wskaznik aktualnego napiecia.

Kontrolki poprawnosci napiecia zasilania. Mogg one przyjmowac
nastepujace wartosci:

Napiecie na danej fazie miesci sie stabilnie w zadanym

% przedziale.

Zbyt wysokie napiecie fazowe (U>U,,,)

Zbyt niskie napigcie fazowe (U< U,,,)
™A Napiecie na fazie zeszto ponizej warto$ci maksymalnej, ale

Vox znajduje sie w przedziale okre$lonym przez szeroko$c¢ strefy
histerezy.

Napiecie na fazie przekroczyto warto$¢ minimalng, ale

WEE znajduje sie w przedziale okreslonym przez szeroko$c strefy

Vi
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Aktualny status linii. Zgodnie ze statusami sterownika moze on
przyjmowac nastepujgce wartosci:
3 - Linia zta
- Kwalifikacja linii jako ztej
- Kwalifikacja linii jako dobreyj,
- Linia dobra

Charakterystyki napie¢ fazowych z ostatnich pieciu minut.
Znaczenie kolorow na charakterystyce jest nastepujgce:

4 -Z06tty - Faza 1

-Czerwony - Faza 2

- Niebieski- Faza 3

Graficzne przedstawienie pracy linii. Kolorem zielonym oznaczona
5 |jest linia zasilajgca ktéra aktualnie podfgczona jest do linii
odbiorczej.

Menu -> Widok -> Rejestr zdarzen

Okno Zdarzenia wyswietla liste wszystkich zdarzen zarejestrowanych
przez sterownik SZR.

T 2daen

Rys. 18) Rejestr zdarzen

Synchronizacja zdarzer pomigdzy sterownikiem i
programem odbywa sie w sposob automatyczny.

Menu -> Ustawienia

Menu to skfada sie z polecenn umozliwiajgcych skonfigurowanie
parametréw sterownika SZR oraz ustawienie wewnetrznego zegara
sterownika.

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja

Okno Konfiguracja przeznaczone jest do odczytu i modyfikacji ustawien
sterownika SZR-280.

Po nawigzaniu potgczenia ze sterownikiem aplikacja
automatycznie odczytuje z niego wszystkie parametry
konfiguracyjne.Otwarcie okna Konfiguracja w przypadku
braku potgczenia spowoduje wyswietlenie zer w
nastawach wszystkich parametrow.

Nastawy sterownika podzielone zostaty na siedem gtéwnych czesci,ktére
umieszczone zostaty na kolejnych zaktadkach okna Konfiguracja.
Zatwierdzenie zmian parametrow odbywa sie poprzez naci$niecie
przycisku OK.,co spowoduje zamknigcie okna i przestanie aktualnej
konfiguracji do sterownika. Prawidfowe odebranie konfiguracji przez
sterownik sygnalizowane jest poprzez wyswietlenie w polu komunikatéw
systemowych tekstu: “Konfiguracja przestana do SZR”.

Nacisnigcie przycisku Anuluj powoduje zamkniecie okna, ale bez
zapisywania zmian w sterowniku SZR.

Program wyposazony jest w podstawowg kontrole

poprawnosci wprowadzonych parametréw. Po
nacisnieciu przycisku OK. przeprowadzana jest

weryfikacja i w przypadku wykrycia btedéw zostaje

wyswietlone okno z listg btedéw oraz otwarta zostanie
zaktadka na ktorej pojawity sie bfedy.




Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Napiecia

Konfiguracja [ @ (==

Nepiecie | Czany | Aparaty | Tnb | Zrui | Generator | Aam

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Aparaty

Zakiadka aparaty pozawala okreslic czas potrzebny na zafgczenie i
wytgczenia przekaznikéw, oraz czas pomigdzy wytgczeniem jednego
aparatu i zatgczeniem drugiego.

Kenfiguracja

=io &

Napigola [ Caasy || %053ty || Tp | Zrat_| Generator | Mam

Typ aparatéw: Styczniki
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T thaeds
- o

P ; i
X
1 $1pet

A

2 . 1 . 2 .

Rys. 19) Konfguracja napie¢

W zaktadce konfiguracji napie¢ znajduje sie sze$¢ parametréw
umozliwiajgcych okreslenie warto$ci napiec: minimalnej, maksymalnej
oraz szeroko$ci strefy histerezy, niezaleznie dla kazdej z linii zasilajgcych.

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Czasy
Kenfiguracja [E=N =]

Napsca || Cizy | Agaraty | oo | Zmat [ Generator | Alamn

Tl G285 w Korym Ina kwaifikowana fes ok dotra
T, - Cas w Mérym iria huvalikowana jst joko 242

Tom - Caas wylgczania (rozbrajania) aparatu

Ton - Czas wiaczania {uzbrajania) aparatu

To - Czas pomiedzy wylaczeniem jednego aparaty
| Z3igczeniem arugego

| ok Aoy
Rys. 21) Konfiguracja - aparaty

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Tryb pracy

Zaktadka tryb pracy umozliwia wybranie jednego z dwdch trybow pracy
sterownika: N1+ N2, lub N1+ G oraz okre§li¢ linie priorytetowa.

Kenfiguracja ==
Napieca | Caosy | Aparaty [ ToE_| Zrme | Generstor | Aam

Tryb pracy: [Lshiel2 -]

S S

Tu - Winimalny c2as zalaczenia lik

{

{

ok | [ aws |

‘ Linia giéwna: |Lna N1

I

Rys. 20) Konfguracja napig¢

oK | Ao

Rys. 22) Konfguracja aparatéw




Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Zrzut mocy

Zaktadka Zrzut mocy umozliwia okre$lenie w przypadku zatgczenia ktorej z
linii zasilajgcej wykonany zostanie zrzut mocy, oraz dodatkowo narzuci¢
czas potrzebny na wykonanie zrzutu.

(I(nnfigum:;i [ @
Nopigaia | Cazsy | Aparaty | Tnb | Z2t | Generator | Aam

Zrzut mocy:

| Linia N1: Linia N2: v

Rys. 23) Zrzut mocy

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Generator
Zaktadka Generator pozwala okredlic czas potrzebny na rozruch
generatora.Jezeli po uptynieciu zadanego czasu rozruchu napiecie na
generatorze nie osiggnie prawidfowej warto$ci, to generator zostanie
wytgczony, po czym procedura rozruchu zostanie przeprowadzona
ponownie.
i =
MNapigoia | Czasy | Aparaty | Ty | Zmat || Genesator | Alam

Generator:

Rys. 24) Konfiguracja - Generator

Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Alarmy

Zaktadka alarmy umozliwia okre$lenie w przypadku jakich alarmow
zostanie zatgczony przekaznik alarmu K5.

Kenfiguracja =R
Napiecia | Czasy | Aparaty | Tyb | Zrat | Generator | At |
Alarm:

Sygnalizacja alarmow (przekaznik K5)
v" Przerwanie blokady bezpieczenstwa
v Brak dobrych linii zasilajgcych
Zalgczenie generalara
Zrzut mocy
v"  Blad sterownika
0K Aoy

Rys. 25) Konfiguracja - Alarmy

Menu -> Ustawienia -> Zegar

Polecenie Zegar znajdujgce sie w menu Ustawienia umozliwia
zsynchronizowanie zegara sterownika SZR-280 z zegarem podtgczonego
do niego komputera PC.

Aby dokonac synchronizacji zegaréw nalezy wejs¢ do menu Ustawienia ->
Zegar, a nastepnie wybrac¢ polecenie Synchronizacja. Potwierdzeniem
ustawienia zegara sterownika bedzie wyswietlenie stosownego raportu w
polu komunikatow systemowych.

Menu -> Okna

Menu Okna zgodnie z konwencjg znang z systemu Windows umozliwia
uporzgdkowanie okien w ramach gtbwnego okna programu.

Okna mogg zostac utozone kaskadowo, potozone jedno na drugim, jedno
obok drugiego lub zminimalizowane.

Cze$c¢ okien programu ma narzucony staty rozmiar, co
oznacza ze nie mozna ich swobodnie zmniejszac, ani
maksymalizowac na peten ekran.
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INSTALACJA PROGRAMU

Wymagania systemowe

Wspierane systemy operacyjne:
-Windows XP zdodatkiem SP3
- Windows Vista z dodatkiem SP1
-Windows 7
-Windows 7 z dodatkiem SP1
Obstugiwane architektury:
- X86
-X64
Wymagania sprzegtowe:
- procesor zzegarem 1GHz lub szybszy
-min. 512 MB pamigci RAM
-min. ilo$¢ miejsca nadysku aplikacja < 20MB*
- ekran o rozdzielczosci min. 1024x768
(*) Bez uwzglednienia miejsca potrzebnego na zainstalowanie .NET

Przebieg instalacji

Rozpoczecie instalacji wykonuje sie poprzez uruchomienie pliku SZR-
Setup.exe znajdujgcego sie na ptycie dotgczonej do sterownika.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ zainstalowania dodatkowego
oprgramowania, to program zgtosi to poprzez nastepujgcy komunikat:

Instalator 3

~ , Uwaga! Nalezy zainstalowac brakujace sktadniki:3QL Compact Server
W' 3.5 1 NET Frameworks 4

Yes | | No

Nacisniecie przycisku Tak rozpocznie instalacje brakujgcych sktadnikow
dodatkowych i nalezy postepowaé zgodnie z pojawiajacymi sie
wskazoéwkami. Po zainstalowaniu srodowiska NET. i SQL Server uruchomi
sie zasadniczy instalator programu SZR.

) Instalacja - SZR

[ol @ s

Witamy w Kreatorze instalagji
programu SZR.

Instalator zainstaluje teraz program SZR v.2. 1 na Twoim
komputerze.

Zalecane jest zamkrigcie wszysthich imnych uruchomionych
programé przed rozpoczeciem procesu instalac

Wybierz przycisk Dalei, aby kontynuowa, lub Anuluj, aby
zakofczyé instalacie.

Po nacisnigciu przycisku Dalej pojawi si¢ okienko z umozliwiajgce
okreslenie miejsca instalacji programu:

15 Instalacja - SZR =

Wiybierz docelowa lokalzacie
Gdze ma by zainstalowany program SZR?

Instalator rainstaiuje program SZR do ponizszego folderu.

ik prayeisk Dale, sy kontymuowac. Jesh chesz okreslé inny foder, ikni przyask
Praegiada).

- Program Fies'Far5zx . 2] Prreglada)...

Potrzeba preynamie] 7,5 MB welnego miejsea na dysku,

<vistecz || paleg> | Al




Nastepne dwa okienka programu instalacyjnego umozliwiajg okreslenie
miejsca umieszczenia skrotdbw w menu start, oraz dodatkowego

umieszczenia skrétow do programu na pulpicie i w pasku szybkiego
uruchamiania.

Po zebraniu wszystkich niezbednych informacji program gotowy jest do
rozpoczecia instalacji:

(BT nstaincia - SR

= = Gotowy do rozpoczecia instalacii
5 Instalacja - SZR o B
L = v It st 2 Qoo o e ntalchprograe S
Wybierz folder Menu Start |\] lomputerze,
Gaze ma by¢ umieszczons skrdty do programu? N

g Instaly,
mienic ustawienia.

ro 2 lub Wstecz, jesh prasyaet

Instalator stworzy skroty do programu w ponizszym folderze Menu Start. Lokaizacsa docelowa:
.-i 5 e i Cilprogram Fles\FaFISZR v.2
Kikij przycisk Dalej, aby kontynuowat. Jedi cheesz okrefié inny folder, ki preyeisk

Folder w Menu Start:
Preegiadaj. FRFSIR
Forszig Przegiadaj...
5 M
Nie iz folderu w Menu Start e
<Mstecz | Qaleg > Anuig

15 Instalacja - SZR

Zarnacz dodatkowe zadania
Ktére dodathowe adania maja byé wykonans?

Nacisnigcie przycisku Dalej uruchamia instalacje, ktérej prawidtowe
zakonczenie sygnalizowane jest wyswietleniem okna:

Zaznace dodatkone zadania, kidre Instalator ma wykonaé podczas instalach programu
S2R, & nasteprie Kk przycsk Daley, aby kontynuowac.

15 Instalacja - SZR

o & 8

Dodathowe kony:

itz fcone ra upioe)

Zakonczono instalacje programu
S7R
Utz kong na packu g2ybloego uruchamania

Instaiator zakoficryt instalacie programu SR na Twoim
pikacje maze by¢ Lruchemions poprze? uzyc
ch skrotow.

ik praycisic Zakoficz, sby zskafczyé nstalacis.

<Wstecr | palej> Anus
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DANE TECHNICZNE

TROJFAZOWA
CZTEROPRZEWODOWA

ZASILANIE
STEROWNIKA

NAPIECIE ZASILANIA

POBOR MOCY

85~264 VAC
<5VA

MIERZONE
NAPIECIE
WEJSCIOWE

NAPIECIE ZNAMIONOWE
CZESTOTLIWOSC
ZAKRES POMIAROWY

KLASADOKLADNOSCI

AC: 230V/400V

45-55Hz

60 ~ 300V

+ (1% PELNEJ SKALI + 1 CYFRA)

WYJSCIA
PRZEKAZNIKOWE

LICZBAKANALOW

SYGNAL WYJSCIOWY

OBCIAZALNOSC

PIEC
STYK NO

240V AC / 8A

WARUNKI
SRODOWISKOWE

TEMPERATURA

WILGOTNOSC

DZIALANIE: 10~50°C
PRZECHOWYWANIE:5~70°C

<85%, BEZKONDENSACJI PARY
| GAZOWAGRESYWNYCH

<3000 m.NPM

GWARANCJA

1. Sterownik SZR-280 objety jest 24 miesieczng gwarancjg od daty
zakupu.

2. Gwarancja wazna wytgcznie z dowodem zakupu.

3.Zgtoszenie reklamacyjne nalezy dokona¢ w punkcie zakupu
lub bezposrednio u producenta (tel. 42-2270971;
e-mail: dztech@fif.com.pl)

4. W czasie trwania gwarancji producent zobowigzuje sie do
naprawysterownika lub wymiany na nowy w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia do punktu serwisowego.

5. Nabywca ma prawo do wymiany sterownika na nowy lub zwrotu gotéwki
Jjezeli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzen mechanicznych i chemicznych

- uszkodzen powstatych w wyniku niewfasciwego Ilub niezgodnego
zinstrukcjg obstugi uzytkowania

- uszkodzen powstatych po sprzedazy w wyniku wypadkéw lub innych
zdarzen, za ktore nie ponoszg odpowiedzialno$ci ani producent, ani punkt
sprzedazy, np.: uszkodzenia transportowe, itp.

7. Gwarancja nie obejmuje czynno$ci, ktére zgodnie z instrukcja powinien
wykonac uzytkownik, np.: zainstalowanie sterownika, wykonanie instalacji
elektrycznej, instalacji innych wymaganych zabezpieczen elektrycznych,
sprawdzenia, itp.

UWAGA!

Nie dokonywac samodzielnie zadnych zmian w
urzgdzeniu. Grozi to uszkodzeniem Ilub
niewtasciwg pracg sterownika, co prowadzic¢
moze do uszkodzenia zabezpieczanego
urzgdzenia oraz zagrozenia dla 0s6b
obstugujgcych. W przypadkach takich producent
nie ponosi odpowiedzialno$ci za wynikte
zdarzenia oraz moze odmowi¢ udzielonej
gwarancji na sterownik w przypadku zgtoszenia
reklamacji.
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