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PRZEZNACZENIE

Jednostka centralna systemu Meternet PRO. Odpytuje urządzenia, archiwizuje dane, zarządza komunikacją i dystrybucja danych.

DANE TECHNICZNE

napięcie zasilania  9÷30V DC

pamięć systemowa 8GB

zegar RTC  TAK

typ baterii   2032 (litowa)

temperatura pracy -25÷50°C

przyłącze  zaciski śrubowe 1,5mm²

wymiary   6 modułów (105mm)

montaż   na szynie TH-35

SYGNALIZACJA STANÓW PRACY (5×LED)

U zielona  napięcie zasilania  

Eth niebieska komunikacja Ethernet

Tx zółta  komunikacja modbus – wyjście danych

Rx żółta  komunikacja modbus – wejście danych

Err czerwona sygnalizacja błedów

OPIS PODŁĄCZEŃ

LAN złączka RJ45   wejście sieciowe LAN

USB port USB 2.0   podłączenie konwerterów lub pamięci zewnętrznej

RS-485 port komunikacji modbus  podwójne zaciski A-B

PWR zasilanie    zaciski zasilania +/-

A-B styk zwierny   nieaktywny w tej wersji oprogramowania 

Serwer sprzętowy Meternet PRO
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