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Przeznaczenie

Konwerter CN-GPRS-485 stuzy do dwukierunkowej, przezroczystej transmisji danych z portu szeregowego RS-
485 do sieci. Konwerter wspiera mechanizmy pakietdw ldentity i Heartbeat, oraz potaczenia socketowe.

Funkcje

Obstuga GSM850/900, DCS1800/1900

Obstuga GSM / GPRS / EDGE i kart SIM 2G / 3G / 4G

Jednoczesna obstuga dwukierunkowych potaczen sieciowych; TCP i UDP
Potaczenia obstugujace 4KB pamiec podreczng danych

Obstuga mechanizm pakietéw Identity

Obstuga mechanizm pakietéw Heartbeat

Konfiguracja parametréw DTU przez SMS

Trzy tryby pracy: SMS transparent, Network transparent, HTTPD Client
Woysytanie wiadomosci CN/EN SMS za pomocg polecen

Obstuga funkcji synchronizacji predkosci transmisji, z = mozliwoscia dynamicznej modyfikacji
parametréw DTU

Zasilanie 5-36 V DC

Izolowany port RS-485

= =4 =4 8 —a & 8 -8 2 9
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1. Konfiguracja

Do konfiguracji konwertera stuzy darmowy program ,,CN-GPRS-485".
Program dostepny na podstronie www. LINK na podstrone

Do komunikacji licznika z komputerem niezbedny jest konwerter USB CN-USB-485 3
lub dowolny standardu RS-485/USB.

1.1.Zastosowanie
1.1.1. Transmisja danych

Schemat transmisji danych:

Base Station

Terminal Device 734 GPRS Network Network

Serial Data l Data Data Data
> il <——>» » Internet

RysuneHl. Schemat transmisji danych

1.12. Padt gceeni
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12Domy Sl ne wustawi

enia fabryczne

Adres serwera test.usr.cn

Port 2317

RS485 115200,8,1,None
PakietHeartbeat Pakiet: www.usr.cn

RysuneB.52 Y&l t yS dzadl 6ASyAl

1.3.Podstawoweparametry

~ Pameny  Warto$¢

Standard

GSM/GPRS/EDGE

Pasma sieci

850/900/1800/1900MHz

Moc maksymalna

GSM900 klasa 4 2w~

Parametry DCS1800 klasa I' 1W~
t acznosci
bezprzewodowej Klasa urzagdzenia GPRS klasa B

GPRS GPRS Klasa 10

Schemat kodowania GPRS | CS1~ CS4

Typ ztacza Ztacze SMA

Interfejs danych

RS485 poziom, 5.08*3

Szybkos¢ transmisji

2400bps — 921600 bps

Dane techniczne

przechowywania

Napiecie robocze DC 5V~36V

Prad roboczy 59mA~65mA(12V)
Temperatura pracy -253 - 853
Temperatura 403 - 1253

Wymiary 82.5x86.0x24.0mm
RS-485 Izolacja elektryczna; ESD atmosfera: 15KV;
Przepiecie: 4KV(8/20us)
Typy tacznosci GSM/GPRS/EDGE
Tryb transmisji przezroczystej, tryb polecenn SMS
Tryb pracy oraz tryb klienta HTTPD
Parametry ) Polecenie konfiguracji Komendy AT
oprogramowania
Protokoty sieci TCP /UDP/ DNS/http
Max. llos¢ potgczen TCP 2

Metoda

konfiguracji

Polecenie numeryczne, polecenie sieciowe,

F&F Filipowski sp. jawna
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uzytkownika

polecenie SMS

DNS

Tak

Tryb bezprzewodowy

TCP klient lub UDP Klient

Funkcje systemu

HTTP Wsparcie dla klienta HTTPD
Tryb SMS Tak
Heartbeat Tak
Synchronizacja szybkosci Tak

transmisji

Pakiet Identity

Wsparcie dla edycji uzytkownika, ICCID, IMEI, ID

14Ur zgdzeni e

l41l. 1l nterfejs

Rysuneld. Podstawowe parametry

sprzetowy

Ponizej znajduje sie schemat interfejsu CN-GPRS-485:

zasilanie
zaciski srubowe

port RS-485

UWAGA!

Rysunels. { OKS Y (i

Dwa zzacizlaani a

n

e

wejscie typu jack
zasilacza gniazdowego

port SIM
przycisk Upgrade

ztgcze antenowe

AYGSNFS2adz aLINI t G2¢6S32

mogag by¢ uzywane jednoczes$Snie.
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1.4.2. Wymiary

1.4.3. Wskaniki LED

APOAUOD
SHIO/WSEO Ol SEY-Sy

S8Y-SAdO"ND

Rysunel6. Wymiary

LED Status LED Status urzadzenia
Swieci Urzadzenie witgczone
PWR )
Nie swieci Urzadzenie wytgczone
Miga Pracuje
WORK ;
Nie Swieci Nie pracuje
Swieci Potgczenie GPRS aktywne
GPRS )
Nie swieci Pofaczenie GPRS nieaktywne
LINKA Swieci Gniazdo A podtgczone
F&F Filipowski sp. jawna Strona 7 www.fif.com.pl



®
«F&fF>»
CN-GPRS485-i nstrukcja obsgugi

Nie swieci Gniazdo A odtgczone
sSwieci Gniazdo B podtaczone

LINKB
Nie swieci Gniazdo B odtaczone

Rysunek. 2 a1 TYAlA [ 95

15 Funkcje urzadzeni a

Na ponizszym schemacie przedstawione sg funkcje urzadzenia.

Rysunel8. Diagramfunkcji

1.6. APN

Kazdy operator ma swodj APN czyli Punktu Dostepowy. Chcac korzysta¢ z transmisji danych uzytkownik musi
zna¢ nazwe APN danego Operatora karty SIM.

Istniejg trzy parametry dotyczace konfiguracji APN. Sg to: nazwa APN, nazwa uzytkownika i hasto.

Czesto wystarczy wprowadzic tylko nazwe APN, bez podawania uzytkownika i hasta.

F&F Filipowski sp. jawna Strona 8 www.fif.com.pl
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1.7.Trybpracy

1.7.1. TrybNetwork transparent

Dane z urzadzenia szeregowego bedg przekazywane do serwera sieciowego.
Transmisja odbywa sie dwukierunkowo.

Base Station
Terminal Device 734 GPRS TCP/UDP TCP/UDP

Serial Data ' Data Data Data
»> ‘ +—> &+~ Internet

Send ABC

Send ABC r>
¥

-

Serial Device 734 TCP/UDP Server

Send 123 A Send 123

{ {

Rysunel®. Schemat trybuNetwork transparent

CN-GPRS-485 obstuguje jednoczesnie dwa niezalezne od siebie potaczenia socketowe: Socket A i Socket B.
W tym trybie modem obstuguje tylko prace jako klient TCP lub klient UDP.

F&F Filipowski sp. jawna Strona 9 www.fif.com.pl
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1.7.2. TrybHTTPClient

W tym trybie modem dodaje nagtéwek HTTP do kazdego pakietu danych z urzadzenia szeregowego i wysyta w
formacie HTTP do serwera sieciowego. Uzytkownik musi skonfigurowac nagtéwek HTTP przed uzyciem tego
trybu. W tym trybie uzytkownik moze przesytaé dane szeregowe do serwera HTTP.

Modem nie moze dziata¢ jako serwer HTTP.

Base Station

Terminal Device 734 GPRS TCP/UDP HTTP

Serial Data l Data
g » ‘Daﬁ’ ‘%’ Internet

GET/1. php?SEND=ABC HTTP/1. 1
Host: www. abc. cn
SEND=ARC > Accept: text/html

Accept-Language: zh-CN
User-Agent: Mozilla/5.0
Connection: Keep-Alive

Serial Device 734 < | HITP Server

HTTP/1. 1 200 OK
Data: Wed, 24 Jun 2015 04:08:35 GMT
Content-Length: 19

A RECV=ABC Keep-Alive: timeout=15, max=99
<\I Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
RECV=ABC
Rysunel 0. Tryb HTTP@lient
F&F Filipowski sp. jawna Strona 10 www.fif.com.pl
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1.7.3. Tryb SMS transparent

Urzadzenie moze wysytaé dane szeregowe na telefon komdrkowy jako wiadomosé SMS.
Transmisja jest dwukierunkowa.

Terminal Device DTU Base Station Mobile
7 ~
Serial Data l s (@)
4—>

Send ABC > Send ABC >

Serial Device 734 Mobile phone

< Send 123 < Send 123

Rysunel 1. Tryb SMS transparent
1.8.Port szeregowy

1.8.1. Podstawowe parametry

2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000,
Szybkosc t 230400, 460800, 921600

Bity danych 7,8

Bity stopu 1,2

Paz y st o$ ¢ NONE, EVEN, ODD

Rysunel 2. Parametry szeregowe

F&F Filipowski sp. jawna Strona 11 www.fif.com.pl
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1.8.2. Transmisja

Konwerter przyjmuje staty czas pakietowania - 200 ms.

1.8.3. Synchronizacja transmisji danych

W trakcie wspotpracy modutu CN-GPRS-485 z urzgdzeniami lub oprogramowaniem, moze istnieé¢ konieczno$¢
zmiany parametrow transmisji szeregowej zgodnie z protokotem sieciowym. Uzytkownik moze modyfikowac
parametry transmisji szeregowej poprzez wysytanie danych zgodnych z okreslonym protokotem sieciowym.
Zmodyfikowane parametry nie sg zapamietywane na state i po zresetowaniu modemu ustawienia wracajg do
zapisanych wartosci.

1.9.Cechy

191. Mechanizm pakietdéw |l dentity

: > =
e TCP Server
— ety packad

Unia
USR Device
Rysunek3.{ OKSYl G4 RIT Al OF yAl

Mechanizm pakietéw Identity stuzy do identyfikacji urzadzenia, gdy modut pracuje jako klient TCP/UDP.
Istniejg dwie metody wysytania pakietu tozsamosci Identity:

9 Pakiet Identity zostanie wystany po ustanowieniu potaczenia (tylko dla klienta TCP).
1 Pakiet Identity zostanie dodany z przodu kazdego pakietu danych (klient TCP i klient UDP).

Rodzaje pakietow Identity: ICCID, IMEI i User.

I ICCID, unikalny identyfikator karty SIM, odpowiedni dla rozwigzan opartych na identyfikacji karty SIM.
T IMEI, unikalny identyfikator DTU, odpowiedni dla rozwigzan opartych na identyfikacji urzadzenia.
T User, uzytkownik moze uzy¢ wtasnego pakietu ldentity.

Pakiet Identity moze dziatac tylko w trybie Network transparent.

F&F Filipowski sp. jawna Strona 12 www.fif.com.pl
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192. Mechanizm pakietow Heartbeat

Mechanizm pakietow Heartbeat: modut okresowo wysyta pakiet Heartbeat do portu szeregowego lub do
urzadzenia sieciowego. Uzytkownik moze skonfigurowaé¢ dane pakietu i interwat.

Pakiet szeregowy Heartbeat moze by¢ uzywany do odpytywania danych w komunikacji Modbus.

Pakiet sieciowy Heartbeat moze by¢ uzywany do ustalenia stanu potaczenia i jego podtrzymywania. W
przypadku usterki potgczenia, modut nie moze pomyslnie wysta¢ pakietu Heartbeat do serwera i po
trzykrotnym nieudanym wystaniu pakietu, modut bedzie prébowat zrestartowac potgczenie z serwerem.
Mechanizm pakietéw Heartbeat moze dziata¢ tylko w trybie Network transparent.

193.Tryb usdSpienia

Uzytkownik moze wysyta¢ komendy AT, w celu ustawienia modutu w tryb uspienia. W tym trybie port
szeregowy modutu nie moze odbierac danych, ale moze przesytaé¢ dane; modut moze odbiera¢ dane z sieci lub
poprzez SMS. Pomimo przebywania modutu w trybie uspienia moze on podtrzymywac potgczenie TCP.
Uzytkownik moze uzy¢ potaczenia nietrwatego TCP (non-persistent) lub tymczasowo zamkng¢ potgczenie, aby
ograniczy¢ emisje fal elektromagnetycznych.

Uzytkownik moze uzy¢ komend AT sieciowych jak i SMS’owych oraz pofaczenia telefonicznego w celu
wybudzenia modutu.

194 Ustuga opart®BSna | okalizacj.

Funkcja LBS (Location Based Service): uzytkownik moze uzyskac przyblizong lokalizacje modutu poprzez sie¢
operatora za pomocg komend AT. Btgd wynosi okoto 100 metréw.

1.9.5. Aktualizacja oprogramowania

CN-GPRS-485 obstuguje aktualizacje oprogramowania poprzez port szeregowy. Uzytkownik moze
skontaktowac sie z naszymi sprzedawcami w celu uzyskania wersji oprogramowania uktadowego i narzedzi do
aktualizacji.

F&F Filipowski sp. jawna Strona 13 www.fif.com.pl
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2. Ustawieniap ar amet r 0 w

Istniejg trzy sposoby uzywania komend AT do konfigurowania modemu i odpytywania o status poszczegdlnych
parametréw. Sg to: komendy AT w transmisji szeregowej, komendy AT poprzez SMS i poprzez tryb Transparent
network.

W celu uzywania komend AT w transmisji szeregowych nalezy skorzystaé z oprogramowania konfiguracyjnego.

&% USR-GM3 V1.1.3.61 G | S

—

File Language Help

v BaudRate 115200 v Flow HOXE

- 1

v Parity/Data/Stop NONE + & @ Open Serial

Choose Work Mode

Operation and Hints

@ Network Transmission | HITPD Mode | SHS Transmission
) [ Get All Param ’ [ﬁ Set Save All Param] \ Enter cfg status ‘ [ Exit cfz status
TCP/UDP K% TCPUDP
s i o (1204
pC i e} l oTU i iR = =
Q General operation process:
Ty 1,Module connect to PC serial port;
= = = e 2,0pen the serial port:
aram o e twor] Yansmission 3,Get ALl Param:
. 4,Choose work mode and configure related parameters:
B} Enshle Neth 5,Set and Save All Paran.
[7/] Enable NetB IP#Port test.usr.en 2317
Link type TCP v Long «

[7] Enable

~ heartbeat
[7] Enable Reg package send type Send register data when +
~ register

package Reg package data type ICCID «
[7] Enable USE
"~ Cloud
Base Param

AFN code Other v |"m2m. tag. com”, “tagm2m”, "m2mSTZ - v
Serial param  Serjal BaudRate 115200 Flow R3485
Parity/DatafStop  NONE & 8 % 1 =
Send via Serial Port - D, Send ~

[7] More

2.1.1. Komendy AT w transmisji szeregowej

Gdy modut pracuje w jednym z trzech trybdw: SMS transparent, Network transparent lub HTTPD Client,
uzytkownik moze przejs¢ do trybu komend AT w transmisji szeregowej. Dzieki temu uzytkownik moze wystaé
komendy AT do modutu. Oprogramowanie konfiguracyjne jest oparte na komendach AT w transmisji
szeregowej.

2.1.2. Komendy AT w trybifransparent

Gdy modut pracuje w trybie Network transparent, uzytkownik moze wysytaé dane w formacie
»HAStO,KOMENDA AT” przez tacze szeregowe lub siec. Jesli uzytkownik uzywa trybu Network transparent, nie
musi wchodzi¢ w tryb polecen w transmisji szeregowe;.

F&F Filipowski sp. jawna Strona 14 www.fif.com.pl
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2.1.3. Komendy AT poprze8MS

Uzytkownik moze konfigurowa¢ modut lub wystaé zapytanie o stan parametréw za pomocg komend AT
poprzez wiadomosci SMS.

Uwaga. Od wersji oprogramowania uktadowego V3.0 uzytkownik moze wysyta¢ wiecej niz jedng komende AT
poprzez jedng wiadomosc¢ SMS. Odbywa sie to przez dodanie znaku sSrednika ,,;” po kazdym poleceniu AT.

3. GWARANCJA

Produkty firmy F&F objete sg 24-miesieczng gwarancjg od daty zakupu.
Gwarancja jest uwzgledniana tylko z dowodem zakupu.
Skontaktuj sie ze swoim sprzedawcg lub bezposrednio z nami

F&F Filipowski sp. jawna Strona 15 www.fif.com.pl



