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KOMUNIKATY

Low batt - zbyt niski poziom baterii podtrzymującej pracę zegara po zaniku zasilania. W 
takim wypadku zalecana jest wymiana baterii. UWAGA! Niski poziom baterii nie stanowi 
przeszkody podczas normalnej pracy zegara. Natomiast w przypadku braku zasilania 
zegara może to doprowadzić do utraty ustawień daty i czasu. UWAGA: Wszystkie 
ustawienia, poza czasem i datą, zapisywane są w pamięci nieulotnej i nie są tracone w 
przypadku braku zasilnia i zbyt niskiego poziomu baterii. Użytkownik może samodzielnie 
dokonywać wymiany baterii. Szczegółowa instrukcja obrazkowa i wideo znajduje się na 
stronie internetowej www.fif.com.pl  na podstronie zegara. Typ baterii: 2032 (litowa).

Err 1 - Sygnalizacja błędu wewnętrznego zegara PCZ. Może on być 
spowodowany przez zewnętrzne zakłócenie lub błąd 
konfiguracji, lub też może sygnalizować uszkodzenie sterownika. 
Wyłączyć zasilanie zegara, odczekać ok. 10 sekund i  i ponownie 
załączyć zasilanie. W przypadku gdy błąd będzie się powtarzać 
należy skontaktować się z serwisem.

PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA
Możliwość ręcznego włączenia lub 
wyłączenia styku podczas pracy 
automatycznej. Zmiana obowiązywać 
będz ie  do momentu kole jnego 
włączenia/wyłączenia wynikającego z 
cyklu pracy automatycznej.

Załączenie lub wyłączenie trybu odbywa 
się przyciskami +/– na poziomie 
głównym.

KODY   WSPÓŁRZĘDNYCH
1 Aleksandrów Kujawski
2 Aleksandrów Łódzki
3 Annopol
4 Augustów
5 Białystok
6 Bielsko-Biała
7 Bydgoszcz
8 Bytom
9 Chełmża
10 Cieszyn
11 Duszniki Zdrój
12 Elbląg
13 Ełk
14 Frombork
15 Gdańsk
16 Giżycko
17 Gliwice
18 Gostynin
19 Hel
20 Hrubieszów
21 Iława
22 Jarocin
23 Jasło
24 Jelenia Góra
25 Kalisz
26 Katowice
27 Kielce
28 Kluczbork
29 Kołobrzeg
30 Koszalin
31 Kraków
32 Krynica
33 Leszno
34 Lubaczów
35 Lublin
36 Lubomierz
37 Łańcut
38 Łeba
39 Łomianki
40 Łowicz
41 Łódź
42 Mrągowo
43 Mysłowice
44 Nakło nad Notecią
45 Nidzica
46 Nowy Sącz
47  Nysa
48 Olsztyn
49 Opole
50 Ostrołęka
51 Ostrowiec Świętokrzyski
52 Ostrów Mazowiecki
53 Oświęcim
54  Ozorków
55 Płock
56 Polanica Zdrój
57 Poznań
58 Puck
59 Radzymin
60 Rzeszów
61 Sanok
62 Sieradz
63 Siewierz
64 Skawina
65 Słubice
66 Sochaczew
67 Solec Kujawski
68 Sosnowiec
69 Stalowa Wola
70 Stary Sącz
71 Szczecin
72 Świdnica
73 Tarnowskie Góry
74 Tarnów
75 Toruń
76 Tychy
77 Ustrzyki Dolne
78 Wałcz
79 Warszawa
80 Wieliczka
81 Wrocław
82 Września
83 Zakopane
84 Zawiercie
85 Zielona Góra
86 Żywiec
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KOMUNIKATY

PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA


