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F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z usta-
wą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego moż-
na oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbiera-
nia, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady 
stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub po-
rzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Sonda PZP
Sonda pływakowa

Sonda pływakowa PZP jest przeznaczona do stosowania w zbior-
nikach wody czystej. Wyposażona jest w przełączniki elektrome-
chaniczne sygnalizujące położenie sondy na podstawie których 
wykryć można obecność lub brak wody.

Do sondy dołączony jest przewód 3-żyłowy (kolory: czarny, brą-
zowy, niebieski). Podniesienie sondy pod kątem +45 stopni (lub 
wyżej) powoduje zamknięcie styku pomiędzy przewodem czar-
nym i brązowym. Opuszczenie sondy pod kątem -45 stopni (lub 
niżej) spowoduje zamknięcie styku pomiędzy przewodem czar-
nym i niebieskim.

Przeznaczenie

Działanie
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Położenie  
sondy

Detekcja  
poziomu

Ustawienie  
styków wewnętrznych

Wysoki  
poziom cieczy

Niski  
poziom cieczy

Przykład bezpośredniego sterowania pompą

Schemat podłączenia
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napięcie ≤250 V AC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 8 A
trwałość mechaniczna 50.000 cykli
trwałość elektryczna 20.000 cykli
temperatura pracy ≤80°C
przyłącze

przewód 3-żyłowy (zintegrowany z sondą)
długość przewodu 3 m
średnica przewodu 7,5 mm
przekrój żyły 1,5 mm²

wymiary 142×93×42 mm
stopień ochrony IP68

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty 
zakupu.
Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Dane techniczne

Gwarancja
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